PUDORYS VYDEJNY - NOVY STAV
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VZT &350mm, H.H. 2700mm
C. Nazev mistnosti Plocha (m2) Podlaha Protiskluz Stény Strop
1.01 | JIDELNA 34,97 |PVC R10 MALBA MALBA
1.02 | JIDELNA 63,20 | PVC R10 MALBA MALBA
. KERAMICKY
1.03 |VYDEJNA 33,23 | PVC R10 OBKLADMALBA | MALBA
1.04 |VYLEVKA 1,59 STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI MALBA
. . . . KERAMICKY
1.05 |MYTi STOLNIHO NADOBI 12,82|PVC R12 OBKLAD/MALBA | MALBA
1.06 |NAKLADNI VYTAH 3,70 | STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
149,51 m?

LEGENDA MATERIALU A OZNACENI:

VZT ©200mm, H.H. 2700mm

STOUPACKA UT

VZT &150mm, H.H. 2700mm
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NOVE KONSTRUKCE

VNITRNi NOVE PRICKY Z PRESNYCH POROBETONOVYCH
TVARNIC NATENKOU ZDICI MALTU TL. 100-300mm

STAVAJICI ZELEZOBETONOVE SLOUPY

VYBOURAT DVAOTVORY PRO NAPOJENI ZT1, PO NAPOJENI
ZEDNICKY ZAPRAVIT A DOPLNIT KERAMICKY OBKLAD

POD OBKLADY A DLAZBU PROVEST HYDROIZOLACNI STERKU

STAVAJICI LITINOVA TELESA BUDOU OPISKOVANA, OCISTENA,
PROVEDEN NOVY NATER A TELESA BUDOU OAZENA ZPET DO
PUVODNICH POZIC, PRIVODNi POTRUBI, UZAVERY A HLAVICE

ZUSTAVAJI STAVAJICI

DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ DREVENEHO OBKLADU

UVEDENA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V UROVNI PRO PROVEDENI STAVBY

OTOPNYCH TELES
POZNAMKA :
1
2

PROSTUPY PRO VZT BUDOU PROVEDENY V KOORDINACI S DODAVATELEMVZT

0,000 = UROVEN PODLAHY V 3NP

— projektoval: vypracoval: kontrolovail: dokumentace: DPS
. “o |Ing. Véclav Turyna Ing. Vdaclav Turyna Ing. Tomds Moudry &islo zakdzky: 2180119
a0, DIE: C3roar0 datum: 05/2018

méfitko: 1:100

stavebnik: DSS SLATINANY KLASTERNI 795, 538 21 SLATINANY formatd: 2xA4

zakazka:  DSS SLATINANY - STAVEBNi UPRAVY ZAMESTNANECKE zména:

JIDELNY S VYDEJNOU East: & prlohy: |

objekl: SO 01 - VYDEJNA STA E

dil: 1.1. Architektonicky stavebni feseni D 02 §

vikres:  |PUDORYS VYDEJNY - NOVY STAV G
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