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TEXTOVA CAST
Ucel objektu, funkéni napli

Jedna se o stavajici objekt, ktery je soudasti aredlu DSS Slatifiany. Re$ena vydejna se nachazi v hlavni

budové arealu ve 3NP.

Zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného tesSeni a reSeni
vegetacnich uprav okoli objektu, v€etné fesSeni prFistupu a uzivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jednd se o stavajici vicepodlaZni objekt zastfe$eny plochou stfechou ve vice drovnich. Re$eny objekt
mé obdélnikovy tvar a je pFistupny jak z arealové komunikace, tak z ulic Kldterni a Svermova. Navrhované
Upravy jsou provadény pouze v interiéru neni tak ménén vnéjsi raz zastavéného Uzemi.

Jedna se o Upravy provadéné v interiéru. Do tvarového, materidlového a barevného feseni objektu
nebude zasahovano.

Mezi mistnostmi 1.01 a 1.02 bude vybourdna nenosna pficka tim vznikne prostor pro jidelnu. V
navaznosti na tyto dvé mistnosti bude do mistnosti 1.07 vybourdn otvor a dojde k propojeni téchto prostor.
Mezi stavajici vydejnou a jidelnou bude vybourana pricka a tyto mistnosti budou oddéleny vydejnim pultem.
Stavajici chodba bude cca o 2m zkracena a tim bude docileno oddéleni vstupu do jidelny a sbéru Spinavého
nadobi. V mistnosti 1.05 bude osazena nova technologie pro myti stolniho nadobi.

Terén okolo objektu je rovinny — svaZitost cca 1-2,5%. Terénni Upravy nebudou provaddény jedna se o
stavebni Upravy provadéné v interiéru.

Pfistup pro osoby s omezenou schopnosti pohybu zlstane po provedeni stavebnich Uprav stavajici.

Ptistup do reSenych Casti objektu nebude provadénymi stavebnimi Gpravami ménén.

Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni
a oslunéni

SO 01 - Vydejna

Zastavéna plocha: - stdvajici neni projektem ménéna
Podlahova plocha - stavajici neni projektem ménéna
Kapacita vydejny jidel : 180 obédu
Pocet mist k sezeni v jidelné : 60-70 mist

Technologie vyroby

Mistnost 1.03 bude vybavena novou technologii urcenou pro vydej jidel. Mistnost 1.05 bude vybavena
technologii pro myti stolniho nddobi. Tato technologie je podrobné popsana v ¢asti D.2.1.

v s v

Technické a konstrukéni fesSeni objektu, jeho zdiivodnéni ve vazbé na uZiti objektu a
jeho poZzadovanou Zivotnost

SO 01 - Vydejna

Pfed zahdajenim bouracich praci je nutné pocitat s odstavenim jednotlivych siti (topeni, voda, plyn,
elektfina a pod.). Pfi bouracich pracich je nutné dbat zvySené opatrnosti a pocitat s nepredvidatelnymi
souvislostmi uvnitf nosnych a nenosnych stavebnich konstrukci. V pfipadech naruseni nosnych konstrukci je
nutné neprodlené pfizvat projektanta a statika. Se stavebnim odpadem bude naloZeno dle zdkona ¢.
185/2001 Sb.
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Bouraci prace

Soucasti bouracich praci je vybourani nenosnych pfi¢ek z cihelného zdiva mezi mistnosti 1.02 a 1.01,
1.02 a 1.03. Mezi mistnostmi 1.01 a 1.07, 1.01 a chodbou budou vybourany otvory ve sténé z cihelného zdiva.
Nad témito otvory budou nejprve vysekany kapsy pro osazeni ocelovych prekladd, osadit preklady a poté
vybourat otvor. Do mistnosti 1.01, 1.03 a 1.05 budou demontovany stdvajici dverni kfidla spolecné s ocelovou
zarubni. V mistnosti 1.03 budou demontovany dvé stavajici kuchyriské linky. V mistnosti 1.05 bude
demontovano stavajici VZT potrubi. V mistnostech 1.07, 1.01 a 1.02 bude demontovan stdvajici drevény obklad.

V mistnosti 1.05 bude otlucena stdvajici vdpenocementova omitka do vysky 2m. V mistnosti 1.03 bude otlucen
stdvajici keramicky obklad spole¢né s podkladni vrstvou.

Stdvajici PVC bude ztrzeno a podklad zbrousen cca o 4mm. V mistnosti 1.03 bude stavajici keramicka
dlazba vybourana spolecné s podkladni betonovou mazaninou tl.50mm.

Malba v mistnostech dotéenych stavbou bude na sténach a stropech oskrabdna a provedena nové.

Svislé nosné a nenosné konstrukce

Stdvajici stav + bouraci prdce:

Stavajici konstrukéni systém objektu je Zelezobetonovy skelet doplnény vyzdivkou nosnych a
nenosnych stén z keramickych tvarnic. Do stavajicich keramickych stén bude zasazeno vybouranim novych
otvord v mistnosti 1.01. Nad témito otvory budou nejprve vysekany kapsy pro osazeni ocelovych prekladd,
osadit preklady a poté vybourat otvor. Popis prekladu viz. vykres D.04 Vypis prekladd.

Soucasti bouracich praci je vybourani nenosnych pfi¢ek z cihelného zdiva mezi mistnosti 1.02 a 1.01,
1.02 a 1.03. Vybourana bude pficka z chodby do mistnosti 1.03 a 1.05.

Do nosnych a nenosnych stén bude zasahovano vyvrtanim praraz( pro prostupy ZTl a VZT.

Novy stav:

Nové pricky budou tvoreny pérobetonovymi presnymi prickovkami na tenkovrstvou zdici maltu.
Pfickové zdivo bude kotveno ke stavajicim sténdam pomoci ocelovych paskd. Pficky budou ve vysce 2m
vyztuzeny podélnym ocelovym prutem R8.

Vodorovné nosné konstrukce

Stdvajici + novy stav:
Po vybourani stavajictho VZT potrubi bude stropni konstrukce vybednéna, doplnéna podkladni
betonovd mazanina, podklad vyrovnan nivelacni stérkou a doplnéno PVC.

Do vodorovnych nosnych konstrukci nebude zasahovéno.

Podlahy
Stdvajici stav + bouraci prdce:

V FfeSenych prostorech 1.01, 1.02, 1.05, 1.07 a ¢aste¢né na chodbé bude stdvajici PVC spolecné s
listami strzeno a podklad zbrousen o 4mm.

V mistnosti 1.03 bude vybourdna stavajici keramickd dlazba spole¢né s podkladni betonovou
mazaninou tl.50mm.

Novy stav:
V mistnosti 1.03 po vybourdni keramické dlazby bude provedena nova podkladni betonova mazanina
tl. 50mm, podklad vyrovnan nivelac¢ni stérkou a poloZeno nové PVC.

V mistnostech 1.01, 1.02, 1.05, 1.07 bude po zbrouseni podklad napenetrovan vyrovnan nivelaéni
stérkou a poloZeno nové PVC.
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Pouzit bude protiskluzny vinyl se vsypem, dekor tmavé Sedé barvy, celkova tl. 2mm, homogenni, —
protiskluz do kuchyriskych provozi dle tabulky mistnosti (R10, R12)!.

V mistnostech s keramickym obkladem bude PVC pretazeno na sténu do vysky 70mm a pouZit fabién a
Cepové tésnéni pro instalaci na sténu s obkladem. V mistnostech, kde bude provedena pouze malba bude PVC
pretazeno na sténu do vysky 150mm a pouZzit fabidn a Cepové tésnéni pro instalaci na sténu bez obkladu.

Pti styku podlahy se sténou budou pouzity obrubové zlaby 38mm.

V mistnosti 1.05 bude pod dlazbu nanesena hydroizolac¢ni stérka.

Pfi provadéni budou dodrieny veskeré zasady a technologické postupy jednotlivych systémui. Pred
zabudovanim do stavby budou naslapné vrstvy vyvzorkovany a odsouhlaseny investorem!!!

Keramické obklady

NavrZeny stav:

V mistnosti 1.02 za umyvadly bude omitka na sténach ¢aste¢né otluena/zdrsnéna, v mistnosti 1.05
bude omitka do vysky 2m otlu¢ena a proveden bude novy keramicky obklad do vysek uvedenych ve vykresové
Casti. Nové bude keramicky obklad proveden v mistnosti 1.03.

Obklady budou o rozmérech 150/150/6,5mm ukonceny fabidonkem bez ukoncovacich list. Obklady
budou bilé matné barvy se sparovaci hmotou Sedé barvy. Pod obklad v 1.02 za umyvadly, na sténé u diezl v
mistnosti 1.03 a po celém obvodu mistnosti 1.05 bude pouzita hydroizola¢ni stérka.

Pfi provadéni budou dodrZeny veskeré zasady a technologické postupy jednotlivych systému. Pfed
zabudovanim do stavby budou obklady vyvzorkovany a odsouhlaseny investorem!!!

Upravy povrchil — vniténi

Stdvajici stav a navrZeny stav:

Stavajici omitky jsou vdpenocementové. Omitka pod novym keramickym obkladem bude vybourana/,
provedeno bude vyrovnani novou omitkou vapenocementovou a nasledny novy obklad.

Soucasti stavebnich praci bude vysekani drazek a hrubé zahozeni ryh po vedeni novych instalaci.
Provedeno bude zednické zapraveni kolem prostup( pro VZT a ZTI.
Nové pdrobetonové pricky budou opatreny lepidlem a perlinkou a novou Stukovou omitkou.

Zazdivané otvory po zrusenych dvefnich otvorech budou pretazeny omitkou vapenocementovou a
nasledné pretazeny omitkou Stukovou.

V mistnosti 1.04 budou vybourany otvory pro napojeni zdravotechniky tyto otvory po napojeni novych
medii budou zednicky zapraveny a doplnén keramicky obklad.

Po demontdZi dfevéného obkladu v mistnostech 1.01, 1.02 a 1.07 po demontdZi dfevéného obkladu
bude sténa do vysky po dievéném obkladu lokadlné zednicky zapravena a nasledné pretazena novou omitkou

Stukovou.

Malby a natéry
V mistnostech 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, v Zasti zabrané chodby, a v chodbé po zrusenych zazdivanych
otvorech bude provedena penetrace pod disperzni barvy a dva natéry stén a stropl v odstinu bilé barvy.

SDK kaslik pod stopem 2NP bude opatien penetraci pod disperzni barvy a dvéma natéry bilé barvy.

VypIné otvord:

Stdvajici stav a navrZeny:
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Stdvajici dfevéna dverni kfidla budou vybourana spole¢né s ocelovou zarubni. Oznaceni a pocet
bouranych dvernich kfidel je patrné z vykresové &asti.

Budou instalovany nové interiérové dvere otocné s ocelovou zarubni. Podrobnosti viz. vykresovd cdst.
Dverni kfidla budou dfevéna plna hladka, vypln plna DTD, povrchova Uprava HPL. Veskeré interiérové dvere
budou opatfeny kovanim s cylindrickymi zamky. Popis interiérovych dveri viz. vykres D.03 Vypis truhldrskych

vyrobkd.

Podhledy
Pod mistnosti 1.03 a 1.05 v 2NP budou pod stropem vedeny instalace zdravotechniky. Tyto instalace
budou obaleny vatou zakryty SDK kaslikem rozméru 180x180mm.

Ostatni

Pro novou trasu SDK kasliku pod stropem v 2NP budou posunuty a prevrtany stavajici listy, ve kterych
jsou vedeny elektroinstalace.

Osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace

Stdvajici, stavebnimi Upravami nejsou ménény podminky pro oslunéni .

Pfilohy:

VYKRESOVA CAST

01 PUDORYS 1NP — STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE
02 PUDORYS 1INP — NOVY STAV

03 VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU

04 VYPIS PREKLADU



