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S 1  UVEDENA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V UROVNI PRO PROVEDENI STAVBY
2 VMISTNOSTI 1.05 STAVAJICI OMITKU NA STENACH OTLOUCT DO VYSKY 1,8m
C. Nazev mistnosti Plocha (m2) Podlaha Stény Strop - o
DREVENY
1.01 |HERNA 32,18 |PVC OBKLAD/MALBA | MALBA
1.02 |HERNA 26.84 | PVC BEE\L/EB';KA ALBA | MALBA
KERAMICKY 0,000 = UROVEN PODLAHY V 3NP
1.03 | JIDELNA 29,44| KERAMICKA DLAZBA | SEo annia g | MALBA — projektoval: vypracoval: kontroloval: dokumentace: DPS
KERAMICKY ke 54 530 02 Pardubice. Ing. Vaclav Turyna Ing. Vdaclav Turyna Ing. Tomds Moudry &islo zakdzky: 2180119
v A ~ Urka , araupice .
1.04 |VYLEVKA 1,59| KERAMICKA DLAZBA | jori*a iy pa | MALBA A I A fnﬁ?o Oﬁ”fg; 8
1.05 |HERNA 12,82| PVC EMAILOVY MALBA siavebni. DSS SLATINANY KLASTERNI 795, 538 21 SLATINANY formato: A
’ NATER/MALBA < s 2 :
_ _ zakdzka:  DSS SLATINANY - STAVEBNI UPRAVY ZAMESTNANECKE zména: -
1.06 | NAKLADNI VYTAH 3,70 MALBA JIDELNY S VYDEJNOU &ast: & prlohy: |
DREVENY objekt: SO 01 - VYDEJNA STA 2
1.07 |POKOJ 34,46 |PVC OBKLAD/MALBA | MALBA i 1.1. Architektonicky stavebnifeseni . D O ] 3
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