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V3 +600mm (7)

V3 +600mm (S,T)

V3 +450mm (S,T)

VEDENO VE STENE

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

Soutasti dodavky TG jsou drezy veetné sifonll, bateri a

jejich napojent

baterie umyvadel nerez

jsou dodavkou TG, bat. keramickych um.
(WC) dodavka zdravotechniky
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S
T
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Rohovy ventil, ukon&en venkovnim zavitem 3/8"
Rohovy ventil, ukongen venkovnfm zdavitem 3/4”

Studend voda
Tepld voda
/mékcéend voda

Odvod zmék&ené vody od zmé&kovace vody (pres ventil, dale pod
omTtkou k jednotlivim spotrebicum

Odpad DN50
Odpad HT DN50 (zvydend teplotni odolnost 100°C)

Umyvadlo diturvitové nasténné se stojankovou pdkovou baterit

_______ Studend voda, trouby PPR spojované polyfuznim svafovanim, tepelnd naviekova izolace t1.15,0 mm

V1 - V2 Stavajict vodovodnT stoupacky

Poznamka:

Umistént vjvodd vodu je kdtovdno v samostatné &asti dokumentace — Technologie kuchyng

SCHEMATICKE NAPOJENI ZMEKCOVACE VODY

POHLED P

PrivodnT a odvodni ventil

s wn&jETm roubenim 3/4”

napojeni zmékcéovate vody hadicemi

je soucasti technologické
dodévky

Z1-190110 — dopIn&nT polohy pFipojovacich mist dle PD

Privod surové vody

bypass (umoZiiuje vyradit
0] ypass ( je vy

zméekgovat z provozu)

Odvod zmékcené vody

/Gsobnik soli
Tank zmékéovate odpad DN 50

.—..— Tleplé voda, trouby PPR spojované polyfliznim svaFovanim, tepelnd navlekova izolace t1.13,0 mm

..... — Studend voda zmé&k&end, trouby PPR spojované polyfiznim svarovanim, tepelnd naviekovd izolace t.13,0 mm

' = projektoval: vypracoval: kontroloval: dokumentace: DPS
HOrka 54, 530 02 Pordubice Petr Zelenka Petr Zelenka Petr Zelenka ZZ‘E;QZKQZKV' éljgé:;
IC: 27542009, DIC: CZ727542009
méfitko: 1:50
stavebnik: DSS SLATINANY KLASTERNI 795, 538 21 SLATINANY formatd: 3xA4
zakézka:  DSS SLATINANY - STAVEBNi UPRAVY ZAMESTNANECKE zména
JIDELNY S VYDEJNOU &ést: & priohy: |
objekt: SO 01 - VYDEJNA LTl 3
dil: D.1.4 - Zafizeni zdravotné fechnickych instalaci D 04 3
vykres: 3.NP. - VODA .




