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Nopojeni diezli ‘malych’

Napo jeni umyvadel

(hloubka vany 250mm)

=T

ohovy ventil ohovy <m32.
ovni zavit 3/8 venkovni zdvit 3/6
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P*fvod T+S vody pro stojank. bat. (se sprchou)
ukon&eno na +530mm rohovymi ventily s venk. zdv. 3/8'
odpad DN 50, osa na +450mn

7ZZ777) 77227

P*fvod T+S vody pro stojnk. bat. (se sprchou)
ukonéeno na +600mm rohovymi ventily s venk. zdv. 3/8'
odpad DN 50, osa na +500mm

(baterie soutdst technolog. dodévky)

(baterie souédst technolog. dodavky)

Napojeni di*ezt ‘velkych’
(hloubka vany 350mm)

-]
HRohovy ventil
venkovni zavit 3/8"

Piivod T+S vody pro stojénk. bat. (se sprchou)
ukon&eno na +450mm rohovymi ventlly s venk. zév. 3/8°
odpad ON 50, osa na +350mmn

(baterie soutdst technolog. dodbivky)

LEGENDA ZORAVOTECHNIKY

Soutasti dodavky TG jsou drezy véetnd sifond, baterii a
JeJich napo jeni

baterie umyvadel nerez
Jsou dodévkou TG, bat. keramickych um.
(WC) dodévka zdravotechniky

Presné umisténi podlahovych zlabl jez jsou dod. TG
musi na stavbé koordinovat dodavatel TG !

—ao- T+S voda, odpad

§ « = rohovy ventil

o > odpadni potrubf

centrdlni rozvod zmekéené vody, vedouci od zmék&ovate vody
k jednotlivym strojum. Na vSech koncich je rozvod ukongen ventily 3/4*

=

Rohovy ventil, ukonten venkovnim zdvitem 3/8"
Rohovy ventil 3/8 s vyvodem pro pracku 3/4°
Rohovy ventil, ukonfen venkovnim zdvitem 3/4°

Kulovy ventil, ukoncen venkovnim zdvitem 3/4’

Potrubi 3/4" vyusténo nad obklad

Sténova sprchova pakova baterie (doddvka zdravotechniky)
Rohovy ventil, ukonten venkovnim zgvitem 1’

Studend voda

Tepld voda

Imékeend voda

Z# Odvod zmékcené vody od zmekéovate vody (prres ventil, ddle pod
omitkou k jednotlivym spotrebicdm

0l  Odpad DNS0

02 Odpad HT DNS0 (zvysend teplotni odolnost 100°C)

03  Odpad DN100

04 Odpad HT DNIO0 (zvySend teplotni odolnost 100°C)

05 Odpad HT DN40 (zvySend teplotni odolnost 100°C)
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SCHEMATICKE NAPOJENT ZMEKCOVACE vooY
POHLED P PUDORYS
Privodni a odvodni venti

s vnéjsim Sroubenim 3/4°

napojeni zmékiovade vody hadicemi
Je soutasti technologické
dodévky

Prfvod surové vod,

P*fvod surové vod

Odvod zmék&ené vo
bypass (umoZfiuje vyrtadit
zmékéovaé z provozu)

Odvod zmékéené vod

Ozna&enf vfvodu zmék&ené
vady na strané stroje
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Tank zmékéovage odpad DN 50 V(%) +¥%% mm )
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PODKLADY PRO ZT

/mena kvudli pouziti stavajiciho
vydejniho voziku 4GN1 /1

/mena vysky odpadu u mycky
a zmekcovace kvdli napojen’t
na stavajici kanalizaci
22.2.2019

M=1:50

Ing. L. Bestova




