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LEGENDA SILNOPROUBU
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sténovy vypinad, kabely v&. privodd zapusténé ve zdi !

volny konec 230V (délka vyvodu 3 m), kabel s gumovou izolaci (napi*.CGSG)
volny konec 400V (délka vyvodu 3 m), kabel s gumovou izolaci (napr.CGSG)
z8suvka 230V

zGsuvka 400V

<m<oavnoooqo:cuomvo%éas Esm#o#_ %mnﬂommchm?o%Soéaamu
vyska vyvodu + 100 mm (jinak dle privodnino kabelu)
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takto oznatené zésuvky se uvazuji joko rezervni (1 kW/230V/+1200mm)
z@suvky rezervni, %8 napo jeni mobilnich zar*izenf atp.
prikon nezahrnovat do celkového inst. prrikonu

.

takto oznatené zdsuvky se uvazuji joko rezervni (1 kW/400V/+1200mm)
z@suvky rezervni, %8 napo jeni mobilnich zar*izeni atp.
prikon nezahrnovat do celkového inst. prrikonu

- prlrez kabelu k vypinadi volit pfesné na predepsany piikon,
- kabel z vypinace volit typ CGSG v ochranné trubce

- pro chladici zarizeni nenavrhovat proudové chranice

- pro tocivé stroje navrhnout jistie charakteristiky typu ‘C*
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Sténovy vypina¢ 230 nebo 400V

Volny konec vedouci z vypfnace (pod omitkou k poZadovanému vydsténi)
Volny konec vedouci z rozvadéce

Z8suvka 230 nebo 400V
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I pouziti stavajiciho




