.. Interiérové zarivkoveé svitidlo.

POUZITI VYHODY

Svitidlo je vhodné pro kancelére, chodby, interié- e Kryti svitidla IP40

ry skol, knihovny, poslucharny, sanitarni prosto- e Material difuzoru: ¢iry s cockovitym vzorem (KR)
ry, nemocnice a odbavovaci haly. e AZ 0 10 % nizsi spotreba el. energie ve srovnani

s elektronickym predradnikem T8

e AZ 0 40 % nizsi spotreba el. energie ve srovnani
s indukénim predradnikem T8

e A7 080 % nizsi spotreba el. energie v provedeni
DALI, DIM oproti indukénimu predradniku T8

e AZ 0 14 % vysSi svételnd Ucinnost oproti zariv-
kovym svitidldm T8

e Maximalni svételny tok svitidla T5 je dosazen
pfi35°C (T8 pri 25°C)
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e Moznost dodani ve stmivatelném ¢i nouzovém
provedeni

¢ Jednoduché svitidlo s nad¢asovym designem

« Certifikace: ESC, ENEC, CB

Y& e ©)
e/ [ o

EIE



SM T5 KR

SM 15 KR

TECHNICKY POPIS

e Difuzor: ¢iry akrylat (KR), ¢ockovity povrch, UV
stabilni, vyborné optické vlastnosti

e Z4kladna (Reflektor): ocelovy plech bilé barvy
(RAL 9003)

¢ Kabelova vyvodka: bild gumova

e Uzavér: polyamid (PA), bilé barvy, otocny

e Svorkovnice: bezSroubové tfipdlova (v zaklad-
nim proveden)

e Elektro vybaveni: elektronicky predradnik T5;
T5 intelligent; T5 DALI nebo T5 DIM

o Kryti svitidla: IP40
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Kéd Typ Svételné zdroje  Svételnytok  Ucinnost svitidla Hmotnost netto A © D E
[wl [tm]* [%] [kgl [mm] [mm] [mm] [mm]
Difuzor s ¢ockovitym vzorem z Cirého akrylatu (KR) - elektronicky predradnik HE (efektivni fada) - T5/G5
31120 SM 128 KR ET5 1x28 2900* 83 1.4 1270 110 750 -
31130 SM 135 KR ETS 1x35 3650* 83 1.8 1570 110 900 -
31140  SM 214 KR ETS 2x14 2700* 69 1.4 665 195 510 130
31150 SM 228 KR ETS 2x28 5800* 69 2,4 1270 195 810 130
31160 SM 235 KR ETS 2x35 7300* 69 2,7 1570 195 960 130
Difuzor s ¢ockovitym vzorem z Cirého akrylatu (KR) - elektronicky predradnik HO (vykonova rada) - T5/G5
31121  SM 154 KR ETS 1x54 5000* 83 1.4 1270 110 750 -
31141  SM 149 KR ETS 1x49 4900* 83 1,8 1570 110 900 =
31131 SM 180 KR ETS 1x80 7000* 83 1.8 1570 110 900 -
31151  SM 224 KR ETS 2x24 4000* 69 1.4 665 195 510 130
31161  SM 254 KR ETS 2x54 10000* 69 2,4 1270 195 810 130
31181 SM 249 KR ETS 2x49 9800* 69 2,7 1570 195 960 130
31171  SM 280 KR ET5 2x80 14000* 69 2,7 1570 195 960 130

* - celkovy svételny tok zdrojd T5/840 pri teploté * 35 °C

SM T5 KR Difuzor s ¢ockovitym vzorem z Cirého akrylatu (KR), elektronicky predradnik T5

Kéd  Typ M1h M3h ErTspiv  ERTSDIM - ERTSDIM - pprspay  ERTRDALL ERTS DALI
31120 SM 128 KR ET5 31126 X 31122 31128 X 31124 31228 X
31130  SM 135 KR ETS 31136 X 31132 31138 X 31134 31238 X
31140  SM 214 KR ETS X X 31142 X X 31144 X X
31150  SM 228 KR ET5 31156 31106 31152 31158 31108 31154 31258 31208
31160  SM 235 KR ETS 31166 31116 31162 31168 31118 31164 31268 31218
31121  SM 154 KR ETS 31127 X 31123 31129 X 31125 31229 X
31141 SM 149 KR ETS 31147 X 31143 31149 X 31145 31249 X
31131  SM 180 KR ETS 31137 X 31133 31139 X 31135 31239 X
31151  SM 224 KR ETS X X 31153 X X 31155 X X
31161 SM 254 KR ETS 31167 X 31163 31169 X 31165 31269 X
31181  SM 249 KR ET5 31187 31117 31183 31189 X 31185 31289 X
31171 SM 280 KR ET5 31177 X 31173 31179 X 31175 31279 X

Priklad typového oznaceni: 31183 = SM 249 KR ERT5 DIM

LEGENDA

ERTS5 DALI - provedeni s elektronickym digitalné stmivatelnym predradnikem ovladanym DALI protokolem

ERT5 DIM - provedeni s elektronickym analogové stmivatelnym predradnikem 1-10 V

M1h - nouzovy zaloZni zdroj s operacnim ¢asem 1 hodina (SA] pro trvalé i nouzové osvétleni

M3h - nouzovy zalozni zdroj s operacnim ¢asem 3 hodiny (SA] pro trvalé i nouzové osvétleni

Akumulatory je nutno pred uvedenim do provozu naformatovat. Pri montazi dodrzujte pokyny uvedené v montaznim navodu.
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ZPUSOB UPEVNENI SVITIDLA

Pomoci vrutl pfimo na strop nebo sténu

DETAIL SVIiTIDLA
SMT5 KR
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