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1. Uéel objektu

Jedna se o vriti stavebni Upravygasti 1.NP (= dZkova ¢ast LO) hlavni budovy Domova socialnich
sluzeb Slatiany (dale jen ,DSS"), ktery slouzi k poskytovan€ignich sluzeb pro osoby se zdravotnim
postizenim - mentalnim i fyzickym.

Cilem stavebnich Upragvasti 1.NP hlavni budovy DSS Siksiny (v mist. 102, 103, 107, 108) je
vybudovani prostor proiizeni odleliovaci sluzby (déle jen ,0S"). Tento Usek nabize@te v ukitém
¢asovém obdobi odékolika hodin po gkolik dni az tydr je ucen pro klienty, kt&f budou do DSS
dochazet ,z ve#i“.

OS bude obsahovat 4 samostatné pokoje, denni stisbezbariérovou koupelnu a WC pro klienty, déale
mistnost pro personal a samostatné WC prasgarance tohoto Useku. Od stavajiciho provozu D$® bu
tento Usek p&e oddlen novymi dvémi ve stavajici chodb(102). Odlebiovaci sluzba je d@ena pro 5
klienta Prichod klienfi (s doprovodem) bude mozny samostate dvora, fip. pres stavajici vratnici.
Dale budou v 1.NP provedeny stavebni Upravy prcadtéor. hygienického ¥&eni (v mist. 108 — 112) —
jedné se o rekonstrukci z&ctioa skladu pro &ny provoz DSS.

V souvislosti s Upravami kanalizace€. vybudovanim nové kan. stoufg K13 bude zasahovano do
instal. Sachty fes vSechna podlaZi objektd. wiechy, a to v ndvaznosti na stavebni Gpravy 4.NP.

2. Zasady architektonického, funkéniho a dispozéniho reseni

Architektonické reSeni stavby

Jedna se pouze o vimt Upravy stavajiciho objektu, které nezasahujrdgsiho vzhledu stavby.

Barevné ieSeni interidr (podlahy, obklady, vymalba) bude dolad kEhem stavebnich Uprav ve
spolupréci s vytvarnici DSS.

Vyskoveé osazenistavajici podlaha v 1.NP =0#000) je v trovni cca 1,00 m natlehlym chodnikem a
cca v urovni navazujiciho dvora. Stavajici podiadaNP = +9,850.

Dispoziéni ¥eSeni 1.NP:
Dispozini feSeni provozu odl€bvaci sluzby (OS) zahrnujé samostatné jedniatkové pokoje, jeden
stavajici dvouizkovy pokoj (mist. 127), denni mistnost, koupeln¥@ v bezbariérovém provedeni.v
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zvedaciho systému ERILENS Roomer. V koupgthmoZzné provad i hygienu na sprchovacinidku.
Déle je zde normalni WC pro mobilni klienty.

Pro persondl tohoto provozniho Useku jgena samostatnd mistnost a WC.

VSechny tyto mistnosti jsoutigtupné ze spotaé chodby (mist. 102), odéné novymi dvoukdlymi
dvermi od stavajiciho provozu DSS. Jedna se dedvia nechr&mé Unikové cest— viz popis v odst.
Vyplné otvon.

Stavebnimi Gpravami stav. hygienickéhizeni pro socialni sluzbu domova (v mist. 108 -) 1¥Bikne
prostorna bezbariérova koupelna a sklad. Dale buekanstruovanytyii stavajici zachodoveé kabinyg.v
jednoho WC pro imobilni osoby.

Provoz OS je wen pro 5 klieni a 3 stélé pracovniky,istiajicich se v dvousgnnych sluzbach.
Rekonstrukci stavajiciho hygienickéhdizani se p&et stalych klieni DSS nerani.

V provozovre nebude instalovano technologickézeni.
Podrobnosti dispoznihoteSeni jsou patrné z vykresové dokumentace.

3. Kapacity, uzitkoveé plochy

Plocha mistnosti, dégnych stavebnimi Gpravami :

gast 1.NP 184 fn

funkéni plochy -¢ast 1.NP stavajici noveé pro OS noveé pro DSS
komunikani pl. 21,46 21,46 m
hyg. zazemi 54,007 16,56 35,90 M
pobytové mistnosti 74,40'm 107,00 M
Celkem 184,00 145,02 M 35,90 nf

V provozu odlebovaci sluzby bude celkem 5 kliéra 3 zamstnanci v dvousgnném provozu.
Parkovaci stani proripezd klienti — stavajici parkovistna ulici Svermova nebo plochy ve dedSS.
Bezbariérovy fistup stavajici.

4. Technické a konstrukéni reSeni

Bouraci prace.
Bouraci prace se tykajitgdevsim stavebnich Uprav v 1.NP stavajiciho objektwiz. vykr. ¢. 101.

V souvislosti s provashim nové kan. stoupky K13 bude zasahovano i do instala Sachy se stav.
stoupa@kou K8 v koupelnach v 2.NP az 4.NP prostupu sechou pro odstrani K13 — bude deSeno dle
skute&nosti na mist v navaznosti na stavebni Upravy 4.NP.

Bourani v 1.NP :

Mist. (103) :

- Odstrarni podlahové krytiny PVC

- Odstrarni stav. deveného obkladu gh (1500 mm) — pod nim neni omitka, nutno provést

- otvor pro nové dve mezi (103) a (102) ve ztuzujicémst tl. 250 mm - vybourani &y v Skce 1600
mm az po strop (plochy Zbipdak), osazeni ocel. ztuzujiciho ramu z ocel. pidfic60 mm dle fv.
PD, dozdit/dobetonovat a provazat se stavajicinenadj nadezdit 8hu az do stropu a spéaru pod
stropem vyplnit montazni¢pou

- odstrarni stav. litinového radiatoru — 2 nové deskovélikest, typ na schematickém vykrese
apravy vytagni

Mist. (107) :
- Odstrarni stav. deveného obkladu gh — pod nim neni omitka, nutno provést
- Odstragni stav. podlahové krytiny PVC




- vyména stav. radiadtdrza nové - do jednotlivych novych mistnosti
- vyména kuch. linky, nové Z&ovaci gedméty — dodavka DSS
- umyvadlo ponechat, dle geby provést novy obklad za umyvadlem

Mist. (108) :

- Vybourani sprchového koutuglitich gicek u umyvadel a sprchy

- Vybourani dlazby a obkla@dsgn

- Odstrarni zaizovacich pedneta — ponechat 4 zdravotni umyvadla pro dal3i vyuZiti

- Vybouranicéasti instal. Sachty u K8 — nova kan. statkgaDN 125 pro napojeni WC a vylevek

- Odstragni pfivodu vody a kanalizace Kip. varg a umyvadim, zruSeni stav. podlahové vpusti
rozhodnout na mist

- Vymeéna stav. radiatérza nové .... velikost, typ

- 2x otvor cca 900x2020 mm pro nové tlvenezi (108) a (102) : wigce tl. 150 mm viiznout sparu
pro osazeni nového plochéhi@kladu PTH 14,5/7,1/12%adre promaltovat loZznou sparu a spéaru nad
piekladem a stav. zdivem, teprve po jejim zatvrdmytiznout potebny otvor pro dve, osazované
do ocelové zarukin- prachozi Stka 700 mm

Mist. (109) :

- Vybouranicasti ricky tl 150 mm ¥. dvei (aZ po strop) — staviipod vody k V5 v picce pod
stropem bude zachovan a uréistio kastliku sdk

- vybourani stav. déédo chodby (102) — vy#éma za prave

- Vybourani dlazby a odstrani nagra stn

- Vymeéna stav. radiatoru za novy .... velikost, typ

Mist. (110) — (112) :

- 3x vybouréani stav. dveu zachod 112 - vyngna za pravé, opravlni sény s dvémi — v hornic¢asti
zpewujici nabetonavka v tl. 60 mm - beton C16/20 X@&zit 2x R @10

- Vybourani dlazby a obkla@dsgn

- Vyména stav. radiatérza nové .... velikost, typ

- Odstragni klozefi, tlakovych splachovd a madel — vy@na zdizovacich pednta za nové,
napojeni na stav. rozvody vody a kanalizace

- Stavajici umyvadla dle moznosti ponechat, osaditaw obloZzené shy

DalSi bouraci prace mohou vyplynout ze #ji§ich skuténosti v ramci stavby.
Po vybourani budou vyspraveny stavajici povrchyiflgmpodkladové vrstvy podlahy, ...), navazujiai n
nové konstrukce.

Zemni prace.
Nebudou provéghy. Pouze budou provedeny vykopy pod podlahou Koypemisg napojeni nové kan.

stoupgky K13 na stavajici leZzatou kanalizaci a pro napioj@vych sprchovych kotuit— bude déeSeno
dle skuténosti na stavi

Zaklady.
Nebude do nich zasahovano

Zasypy.

Zasypy Vv mist napojeni nové kanalizace pod podlahou 1.NP budouagny vhodnym materidlem
(netidénd Strkodn’ apod.). Podkladni vrstvy pod podlahou hutnit pstwach maximalni vySky 200 mm
Pfi nedostateném hutgni zasyfi dochazi k jejich dlouhodobému sedani, coz se yumgepraskanim
podlah a picek ! Do nového podkladniho betonu vlozit 1% $(ARI 5/150-5/150 s fesahy 300 mm.

Svislé nosné konstrukce.

Nosna kce stavajiciho montovaného Zb skleletu faPMS 71 - je tvéena ctvercovymi zb sloupy
400x400 mm - nebude do nich zasahovano. Rouwmebude zasahovano do obvodového glast
z plynosilikatovych tvarnic, dodates ztepleného z venkovni strany.




Ztuzujici séna v 1.NP,v niZz bude vybouran otvor pro nové @webude doplna ocelovym rdmem
z ocel. profilu U 260 mm, ktery bude sersiu dostaténé provazan. Ram kotvit ke zdivu pomoci
plochych stnovych spon — 2 ks do spary zdiva v kazdé dial nebo kotevnimi trny @ E8 dl. 300 mm
(privatené k ocel. konstrukci). Mezeru mezi zdivem a najieizn praviakem vyplnit mineralni izolaci
dle poZadavik vyrobce cihel nebo zé&pit montazni pnou.

Vodorovné nosné konstrukce.

Stropni konstrukce je t¥ena Zb panely a plochymitimiaky Zb skleletu — Prefa MS 71. Nebude do ni
zasahovano. Pro zhotoveni nové kan. stékyp&13 DN 100 bude vyuZzito stavajicich prosiwgiropem
nad 1.NP az 4.NP v instéfs Sacht (feSit v ndvaznosti na stavebni Upravy v 4.NP).

Schodisg.
Stavajici, nebude dahzasahovéano.

StireSni konstrukce.

Stavajici gtecha nad 4.NP plocha (dléwpw PD dlouplaBova s pro¥travanou mezerou), spadovana ke
stredu objektu. Krytina plechova falcovana. Bude daasahovano v souvislosti s @hanim nové kan.
stoupaky K13 — ddeSit dle skuténosti na stavbv navaznosti na stavebni Upravy v 4.NP.

Pricky.

Stavajici picky tl. 100 a 150 mm jsou 2dé z dutych tvarnic (rok vystavby cca 1981) — psazeni
novych dvéi provést otvor s plochym keramickyrfggladem PTH 14,5 — vizast bourani.

Noveé gicky tl. 100 a 150 mm provést ¥gsnych tvarnic Ytong, ke stavajicim konstrukcinmvkgiomoci
plochych nerezovych kotev do spary. Do ofvernovych gickach budou osazeny deev ocelovych
zarubnich, nad otvorem umistit nenosigighad podle tl. ficky NEP 100-1250 nebo NEP 150-1250.

Pro instalaci zassenych z&zovacich pedméta (WC, vylevky \&. nadrzky na splachovani) budou
pouzity montazni sety Geberit.

Vnit ¥ni povrchy.
Vnittni povrchy stn a strofi budou provedeny dle tabulky mistnosti na v¢kd02.
Stavebnik si vyhrazuji pravo pisemného odsouhlagpniobklad a barevnéhoeSeni !

Omitky na zdivo budou provedeny jako vapeno cementov&o®$é) na pesné tvarnice &tkové
s vloZzenim perlinky. Rohy zdiva je peba ztuzit rohovymi podomitkovymi liStami. V mistepo
bouracich pracich budou stavajici omitky vyspravanyesStukovany ¥. stropi (v mis€ napojeni
odstranit stavajici malby). Povrchy omitnutycinsa strofi budou opatny malbou.

Keramicky obklad & v mistnostech hygienickéhoifzeni a v dalSich vyzdanych prostorach bude
proveden do vysky vyziané na vykrese.&neé do 1,50 m, na zachodech pro klienty do vySklyoich
pricek 2,00 - 2,20 m, a tocetre obkladu horni hranyiftek. Pro obklady $h pouzit ochranné rohové
listy a zakodovaci vodorovné listy kovové. Fedsinich WC a v umyvaknbudou nad umyvadlem
umisgna zrcadla (400x600 mm) — provést v ramci obklddh stav bude dolagno umiséni svitidel na
sténu se zrcadlem. Obkladisly v kuch. lince ve vySce 0,85 — 1,35 m (podle tlpky).

Keramicky obklad sh v Stce bude navazovat na spé&o podlahy. V hyg. zazemi se doparne pouzit
set od vyrobce - dlazba/obkladsy. Doporgeny roznér dlazby 200x200 mm v navaznosti na obklad
steny.

Vinylovy obklad stn v koupelnach bude navazovat na vinylovou podi&tad obklady h v prostoru
sprchového koutu bude nataZzena cementova hydréidaéirka napojena na&ku v podlaze — napojeni
pomoci systémového koutového pésu tnagstém Mapei, Rako). V koupelnidch budou nad uniigva
instalovana sklopnda zrcadla pro imobilni.

Diewvené obklady stn v pokojich zaiZkem budou die3eny s dodavatelem nabytku — dodavka DSS.

Uprava pohledové strany stifop

V mistech navazujicich na bouraci prace budou pieweopravy stavajicich omitek.\pireStukovani.
Pokud bude poeba zasdhnout do hlavniho rozvodu vody, kanaliaaggagni v podhledu chodbl.NP,
bude podhled opraven dép stavu.




Nové mineralni podhledy do z&Eeného rastru budou provedeny v prostorach WC R 1.Nlesky
600x600 mm tl. 15 mm, rastriky 15 mm pro kolmou hranu. 8¥é vySky podhled jsou uvedeny na
vykrese fidorysu. Nad podhledem budou uloZeny rozvody EL @ @i odwtrani WC.

V koupelnach budou sadrokartonem obloZeny rozvatly-\bude proveden rohovy kastlik z sdk desek tl.
12,5 mm, pouzit sdk desky do vihkého pfedt (GKBI). Desky budou opigny nakrem na sadrokarton

— provést 2x febrouseni spary a 2x ®ét

Podlahy.
Podlahy budou provedeny dle tabulky skladeb jedryath podlah obsazené na vykrl02 a legendy

mistnosti. Podlahové krytina vinyl, dlazba.

Malby.
Malby budou provedeny vapenné bilé na klasickélgmita sdk vhodny nét.

Izolace.

Izolace proti zemni vihkosti

V mist Uprav kanalizace v 1.NP (napojeni na lezaté rozymatl podlahou) bude na novy podkladni
beton provedena hydroizolace z modifikovanych &sfgth pas, natavit na napenetrovany povrch
podkladniho betonu a napojit na novou/stavajicrdigdlaci podlahy/sin. VSechny prostupy zakladovou
deskou budou asreny (trvale pruzny tmel +ielepeni manzetou ze samolepiciho pasku). Jedna se o
prostupy splaskové kanalizace (3 ks), podlahovétvill ks).

V koupelnach bude v ploSe provedena hydroiadlastrka — vytahnout 0,2 m nad podlahu, ve
sprchovych koutech do vysky 2,0 m.

Izolace tepelné )
V rdmci stavebnéasti nejsodeSeny. Pouze &ésti UT jsoureSeny dodatmé izolace fivodniho potrubi.

Klempiiské vyrobky.
V rdmci stavebnich Uprav 1.NP néa$eno. Venkovni okenni parapety stavajici.

Truhla ské vyrobky.
Vybaveni mistnosti nabytkent.MtZzek bude samostatna dodavka DSS.
Vnitini okenni parapety stavajici.

Vybaveni mistnosti pro imobilni.

Koupelny, WC, umyvarny pro klienty budou vybavergmiickami pro imobilni, které budou stasti
stavby. Jedné se o fixni a sklopna madla, sedaikspech, sklopna zrcadla nad zdravotni umyvadla —
popsano na vykresdigorysu stavebnich Gprav.

Vybaveni koupelny (129) zvedacim systémem bude statma dodavka DSS — nosna konstrukce bude
kotvena do stavajicich stropnich paneV koupelrt bude samostatna zasuvka (230 V) pro dobijeni
ovladani zvedaciho systému.

Natéry. )
Natry zamenickych vyrobki, ocelovych zarubni, novych rozvodUT - syntetické dvojvrstvé, odstin
bude gedem odsouhlasen stavebnikem.

Vypln é otvord.

Okna v pobytovych mistnostech a koupelnach stédyajighovujici. Provedeni v bilych plastovych
ramech, zaskleni vakuovym dvojsklem.

Stavajici vnitni dveni kiidla dewna do ocelovych zarubni, @i, plna. BarevnéeSeni — héda
zarubd, bilé Kidlo. Nové dvée do jednotlivych mistnosti budou ve shodném premédjednokidlové,
dverni kiidlo pIné, do ocelové zarubr- pro zéni nebo pro dodateé osazeni do otvoru. WEkterych
dveri bude provedena pouze vyna dveéniho Kidla a n&tr stav. zarub&— viz. vypis dvéi.

Nove dvée budou osazeny v chadlli.NP za Gelem oddleni provozu OS a stavajicich prostor DSS.
Jedna se o dye na nechramé Unikové cest— konzultovano se zpracovatelem platnéh® PR tento
objekt.. Provedeni dve: hlinikové ramy, tvara¥shodné se stav. dirai u schodidt = dvoukidlové levé

5



se samozavitem. Proskleni ze 4/5 bezmmstnim nepthlednym sklem (kra). Kovani klika — Klika,

protoZe Unikova cesta z prostoru vedéré sniry.

Vzhledem k tomu, Ze celé odldni tvai 1 pozarni Usek, mohu byt tyto deebez pozarni odolnosti.
Stavajici poz. dve jsou ve srru ke schodisti na jedné sttama na druhé jsou spdéle s poZarni

prosklenou sinou k druhému schodisti a chadb

Vétrani.

V8echny pobytové mistnosti jsotinpzere vétrany okny.

Nowveé vzniklé prostory WC (130), (131) budodtsany nuces podtlakoe. Ventilatory osazené do vzt
potrubi, vyfuk bude vyvederrgs severni 8hu.

Nad sporadkem v kuch. lince (mist. 123) bude osazikalacni digeste.

Rozvody elektro, UT a ZTI.

Vnitini rozvody elektro, UT, VZT a ZTI jsoiéeSeny v samostatnyatastech PD — D.1.4., technika
prostedi staveb.

Po provedeni stavebnich Uprav bude stavebnikiadlgZzena revizni zprava elektro, tlakova zkouska
vytapeni a novych rozvoilvody, zkouSkadsnosti kanalizace.

Elektro :

Bude provedena uUprava el. rozvodnavaznosti na nové dispdai feSeni — nové stelné a zasuvkové
okruhy — kabely v listach po povrchu, dle moznaesgtiZit stavajici rozvody. Nova svitidla.

Ponechat stav. svitidla pro ozeai Unikovych cest !

Dale v pokojich provést novy anténni rozvod phgpgeni TV — v liSthch, Pipojeni na internet
v mistnosti pro personal (122). Do pobytovych misthbude zaveden mistni rozhlas.

UT :

Pro gipojeni novych deskovych radiatow upravovanych mistnostech bude vyuZit stavagplovodni
rozvod. Zakrytové desky na radiatory nejsou pozadgv Velikost, typ radiatér na vykrese Upravy
vytapsni

ZT1:

Rozvody vody (studené, teplé, cirkéd) v upravovanyclEastech objektu budou napojeny na stavajici
rozvody ve stnach nebo stoupkach.

Pro gipojena novych zachada vylevek bude provedena nova stailggak 13 DN 100, umigha v instal.
Sach¥ pro K8 a napojena na stavajici leZzaté rozvodygmatlahou 1.NP.

VZT .

Nowveé vzniklé prostory WC (130), (131) budodtsany nuces podtlakoe. Ventilatory osazené do vzt
potrubi, vyfuk bude vyvedenigs severni fasadu. Potrubi bude vedeno nad mifergdadhledem na
WC a v sdk rohovém kastliku pod stropem v koupelrspoléng s rozvody UT, které budou dodeme
zaizolovany.

5. Stavebni fyzika - tepel® technické vlastnosti stavebnich konstrukci,
oswtleni, oslureéni, akustika.

Tepelné technickeé viastnosti.

Stavebnimi Gpravami neni zasahovano do obalky bude&NB je stavajici.

Oswétleni.

V8echny pobytové mistnosti jsotiinpzeré oswtleny okny. Intenzita udiého os¥tleni je navrZzena v
casti elektro. Typ a umi&ti oswtlovacich Eles bude ufesrén stavebnikem a v navrhu interiéru.
Oslunéni.

NefeSi se.

Akustika.

NenifeSena. Nové pobytové mistnosti budoudeltly zdnou @ickou tl. 150 mm

Datum: 08/2020 Vypracovalag. Jitka Kocianova





