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1. IDENTIFIKA CNi UDAJE STAVBY

Akce: Stavebni Upravyéasti 1.NP hlavni budovy DSS Siginy
Misto stavby: objeks.p. 795, stgg. 950 v k.U. Slatiany
Investor: Domov socialnich sluzeb Slatiny

I 150 53 814, Klasterni 795,
538 21 Slatiany

Dokumentace: PD pro zhotoveni stavby

Zpracovatel dokumentace: Kratochvil Roman

Datum zpracovani: 8/2020

2. PREDMET PROJEKTU

Predrtem projektu je rekonstrukce elektroinstalaésti budovy.

3. ROZSAH PROJEKTU

a) Zasuvkové a sitelné obvody provozovny

b) Projekt nezahrnuje dodavku a montaz technologigeni a regulace topeni.
4. PROJEKTOVE PODKLADY

Stavebni vykresova dokumentace k 15.8. 2020
Normy CSN platné v dob zpracovani.

Prohlidka rekonstruovanych prostor

5. STANOVENI PROSTREDI

Pouzité podklady:CSN 33 2000-5-51 ed.§ SN 33 2000-4-41 ED.3

Prostory byly uteny jako prostory nebezgr@® — BA3 — osoby se zdravotnim postizenim

Prostory se sprchou a venkovni prostory bylieay jako prostory nebezfree.
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6. NORMY A PREDPISY

Projekt je zhotoven dle nore@BN platnych k datu zpracovani (srpen 2020).
Pti zpracovani projektu byly pouZity zejména nasléxjSN:

CSN 33 2000 El. imdpisy, elektricka Z&eni - soubor norem

CSN 61439-x Rozvatte NN - soubor norem

7. POUZITE NAP ETOVE SOUSTAVY

3+PEN, 400V AC 50Hz TN-C
3+PEN+N+PE AC 50Hz TN-C-S
3+N+PE, 400V AC 50Hz TN-S
1+N+PE, 230V AC 50Hz TN-S

8. TECHNICKY POPIS

8.1.  Pripojeni objektu na rozvodnou st NN

Rekonstruované prostory budou elektricky napajemstavajicich rozvadi, pro napéajeni
swtelnych a zasuvkovych okratbudou pouzity stavajici jise (proudové chrade s nadproudovou

ochranou), fipadré budou rozva&e doplrgny novymi jisticimi prvky.

8.2.  Silnoproudé rozvody

Zasuvkova instalace 1.n.p.

VSechny zasuvky budou v rekonstruova@asti budovy demontovany. Pro napajeni zasuvek
v mistnostech 125 a 126 bude pouzit stavajici Zdmsgvokruh. Rozmishi novych zasuvek je patrno
z vykresové dokumentace.

Zasuvky v mistnosti 121 a 122 budotippjeny na spokny zasuvkovy okruh. Z&eni
kuchyfiské linky budou zapojena na samostatny zasuvkowyhokNa samostatny okruh budou
pfipojeny zasuvky pro pt&u a susiku v mistnosti 129 a 131. Na spaig zasuvkovy okruh budou
pfipojeny zasuvky v mistnostech 129, 132, 133 a 134.

Projektova dokumentace vychazi z projektové dokuaven minulé rekonstrukce.éBem

sowasné rekonstrukce bude, podle 2§t skut&ného stavu rozhodnuto o ro&Egii pdtu
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zasuvkovych okruhu. fi@dpoklada se 2 aZi tokruhy. Okruhy budou napajeny, po dagihjisticich
pristroju , ze stavajiciho rozv&gk. Zasuvkové okruhy budou provedeny kabely CYKY (bBx2,5,
kabely budou vedeny #asti ve stavajicich plastovych kabelovych Zlabeold ptropem, svody k

jednotlivym zasuvkam budou vedeny pod omitkou.

Swételna instalace 1.n.p.

VS8echna svitidla v rekonstruovanych mistnosteaiob demontovana. Svitidla ¢rdho
oswtleni a nouzova svitidla na pokojich, chéda socidlnim zdzeni budou pouzita, fjpadre
doplnéna novymi. Ostatni svitidla budou nahrazena novjmauzova svitidla jsou s vlastnim zdrojem
- baterii, aktivovana automatickyiztrd® napajeciho nagi). Na chodb bude s¥ételny okruh piného
a naniho os¥tleni rozatlen na dva okruhy, tak, jak bud&gkou rozélena chodba.

Pro napéjeni siel budou pouzity stavajici &elné okruhy. V mistnosti 130 a 131 budou ze
swtelného okruhu napajeny ventilatory odsavani. V@utiy budou s dathem a spinany budou
spole&né s os¥tlenim. Dokgh bude realizovasasovymi moduly, umighymi v krabici pod vypin&.

Swtelné rozvody budotieSeny kabelem CYKY (CYKYIo) ulozenymiasti ve stavajicich
nebo novych plastovych kabelovych zlabech pod stmmgpsvody k jednotlivym vypiém budou
vedeny pod omitkou (dle dohody s investorem). idaitv umyvarkach a ve sprchach budou v min.
kryti IP 44

8.3.  Slaboproudé rozvody

Rozvody PC
Do mistnosti 122 bude po domluge spravcem gitacové si¥ pripravena kabelova trasa
tvorena plastovou trubkou (PVC 2316) a protahovacirtedraMisto napojeni tif spravce s&PC.

Plastova trubka bude v midicastnické zasuvky zakoéena v instaléni krabici.

Rozvody STA

Po dohod se spravcem sitSTA budou do mistnosti 121, 123 a 125 ( v mistrid2é bude
vyuzita stavajici fipojka) fipraveny kabelové trasy tiené plastovou trubkou (PVC 2316) a
protahovacim dratem. Misto napojenéitspravce sé STA. Plastova trubka bude v n#sitastnické

zasuvky zakotena v instaléni krabici.

Rozvody M+R
Po dohod se spravcem #ieni a regulace vytépi budou pro umishi teplotnichéidel a

napojeni pohoin hlavic radiatoli pripraveny kabelové trasy pro éheni a regulaci vytémi v
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mistnostech 121,122,123 a 125 ( v mistnosti 126 bndizito stavajici z&eni).. kabelové trasy

tvorené plastovou trubkou (PVC 2316) a protahovacirtedrZakoienym v instal&ni krabici.

Rozvody mistniho rozhlasu

Po dohod se spravcem mistniho rozhlasu buddiprpveny kabelové trasy praipojeni
reproduktod mistniho rozhlasu v mistnostech 121,122 a 125n{stnosti 126 bude vyuzito stavajici
zarizeni).. kabelové trasy tiené plastovou trubkou (PVC 2316) a protahovacintedrézakoteny

v instal&ni krabici.

Zvonek — domaci telefon

V pribéhu realizace bude po thfeni pistupu do odletovaci sluzby nutno weSit
s investorem zvonek§ipadré domaci telefon.
9. OCHRANA PROTI ZKRATU A P RETIZENI

Je provedena pomoci jisticickigiroju (jistice, pojistky ).

10. OCHRANA PROTI NEBEZPE CNEMU DOTYKOVEMU NAP ETI

Zakladni ochrana gpd dotykem zivyclktasti) je provedena:
- zakladni izolaci dI€ SN 33 2000-4-41. ed.3fifpha A.1
- kryty a frepazkami dl€SN 33 2000-4-41, ed.3fipha A.2

Ochrana fi poruSe (ped dotykem nezivycbasti) je provedena:

- automatickym odepnutim #Haeni od zdroje. Zézeni tidy |. Nagtova soustava TN-S
dle CSN 33 2000-4-41, ed.8l. 411.3.2

Doplitkova ochrana je provedena:

- Proudovymi chréagi dle CSN 33 2000-4-41, ed3. 415.1

- Doptiujici ochranné pospojovani ditSN 33 2000-4-41, ed.3l. 415.2

11. OCHRANA PROTI ATMOSFERICKEMU P REPETI
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Ochrana proti fepsti neni v tomto projektiéeSena.

12. MONTAZ, UDRZBA A BEZPE CNOST PRACE

VesSkeré prace povede odbsrapisobila osoba s min. kvalifikaci podle § 6 vyhlasky
50/1978Sb. Elektromontazni prace musi byt proved#ieyplatnych pedpisi CSN a @i praci
musi byt dodrzeny vSechny beZpestni gedpisy (pouzivani ochrannych a pracovnich joeR,
dodrzeni podminek pro prace ve vyskach, prace ifiaerd pod nagtim apod.).Veskera instalace
musi sphovat pozadavek dostateho kryti el.z#izeni ve smysI€CSN 332000-5-51. Elektrické

rozvody musi byt vhodnym #gobem chramy pred mechanickym poskozenim.

Pred gredanim z&zeni odWrateli musi byt provedena vychozi revize elektrické&dizeni
dle CSN33 1500 a odstrany veskeré zavady.

Elektricka z#izeni musi byt trvale udrzovana kegdepsaném stavu. Provozovatel je povinen
zajistit provadni pravidelnych revizi di€SN 33 1500 .

V Chrudimi dne 22.8.2020 Vypracoval: Roman Kratochvil
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