HELIOS LED

... nouzove a orientacni.

POUZITi VYHODY
Svitidlo je vhodné pro nouzové a orientacni osvét- e Nouzovy modul Th nebo 3h
leni chodeb, kancel&fi, skladd, vyrobnich hal. « Vysokoteplotni Ni-Cd HT baterie (M1h a M3h],

nebo LiFePO, baterie pro provedeni s autotes-
tem (M1hAt a M3hAt)

e LED indikator spravného provozu

e Elektronickd ochrana proti Gplnému vybiti

* MoZnost zapojeni pro trvalé (SA), i nouzové (SE)
osvétleni

e Kryti svitidla IP42 nebo IP65

e Maximalni teplota okoli az do ta=40°C

e |zolace: trida Il

up to 23']‘[
2,5 mm? EME.NGEMDV

CESKA SVITIDLA




HELIOS LED

TECHNICKY POPIS

e Rozpoznavaci vzdalenost: 25 m e Elektro vybaveni: napajec, nouzovy modul Th,

o Kryti svitidla: IP42 nebo IP65 nebo 3h; varianty M1h a M3h vcetné Ni-Cd HT
e Maximalni teplota okoli: ta = 40°C baterie (3,6V]; varianty M1hAt a M3hAt véetné

e Difuzor: opalizovany polykarbonat, UV stabilni LiFePO, (6,4V)

e Z4kladna: bily polykarbonat
¢ Reflektor: bily polykarbonat
¢ Spojeni difuzoru a zakladny: pomoci Sroubd
¢ Nabijeni:
varianty M1h a M3h max. 24 h,
varianty MThAt a M3hAt max. 12 h
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Doba Svételny tok Spotreba Ucinnost Doba Hmotnost
Kéd Typ osvétleni svitidla vreZimu svitidla Typ. nabijeni netto
osvétleni baterie
[hod.] [lm] wil [lm/W1] [hod.] [kgl
Difuzor z opalizovaného polykarbonatu - nouzovy zalozni zdroj pro trvalé (SA) i nouzové (SE] osvétleni
43518 HELIOS LED 101 M1h 1 80 1 80 Ni-Cd HT 24 1,1
43511 HELIOS LED 102 M1h 1 150 2 75 Ni-Cd HT 24 1,2
43618 HELIOS LED IP65 101 M1h 1 80 1 80 Ni-Cd HT 24 1,2
43611 HELIOS LED IP65 102 M1h 1 150 2 75 Ni-Cd HT 24 1,2
43538 HELIOS LED 101 M3h 3 80 1 80 Ni-Cd HT 24 1,2
43531 HELIOS LED 102 M3h 3 150 2 75 Ni-Cd HT 24 1,4
43638 HELIOS LED IP65 101 M3h 3 80 1 80 Ni-Cd HT 24 1,2
43631 HELIOS LED IP65 102 M3h 3 150 2 75 Ni-Cd HT 24 1.4
Difuzor z opalizovaného polykarbondtu - nouzovy zalozni zdroj pro trvalé (SA) i nouzové (SE) osvétleni s autotestem
43548 HELIOS LED 101 M1hAt 1 80 1 80 LiFePO 12 1,1
43541 HELIOS LED 102 M1hAt 1 150 2 75 LiFePO, 12 1,2
43648 HELIOS LED IP65 101 M1hAt 1 80 1 80 LiFePO 12 1,1
43641 HELIOS LED IP65 102 M1hAt 1 150 2 75 LiFePO 12 1,1
43568 HELIOS LED 101 M3hAt 3 80 1 80 LiFePO 12 1,1
43561 HELIOS LED 102 M3hAt 3 150 2 75 LiFePO 12 1,3
43668 HELIOS LED IP65 101 M3hAt 3 80 1 80 LiFePO 12 1,1
43661 HELIOS LED IP65 102 M3hAt 3 150 2 75 LiFePO 12 1,2
Priklad typového oznaceni: 43638 = HELIOS LED IP65 101 M3h
LEGENDA
M1-3h - nouzovy zalozni zdroj s operacnim ¢asem 1-3 hodiny pro trvalé [SA) i nouzové (SE) osvétleni
M1-3hAt - nouzovy zalozni zdroj s operaénim ¢asem 1-3 hodiny pro trvalé (SA) i nouzové (SE) osvétleni s autotestem

Akumulatory je nutno pred uvedenim do provozu naformatovat. Pri montazi dodrzujte pokyny uvedené v montaznim navodu.

Signalizace modulu bez Autotestu Signalizace modulu s Autotestem (At)
Barva LED diody Informace Barva LED diody Informace
® zelend ® zelend ® Cervend
blika nabijeni akumulatoru blika - nabijeni akumulatoru
- probihajici test/nouzovy rezim - blikd vadny LED modul
- sviti vadny akumulétor

- - probihajici test/nouzovy rezim

ZPUSOB UPEVNENI DETAIL SVITIDLA
Pomoci vrutfl pfimo na strop nebo sténu HELIOS LED
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HELIOS DS LED

TECHNICKY POPIS

e Rozpoznavaci vzdalenost: 25 m
o Kryti svitidla: IP42 nebo IP65
e Maximalni teplota okoli: ta = 40°C

e Elektro vybaveni: napajec, nouzovy modul Th,
nebo 3h; varianty M1h a M3h vcetné Ni-Cd HT
baterie (3,6V]; varianty M1hAt a M3hAt véetné

e Difuzor: opalizovany polykarbonat, UV stabilni LiFePO, (6,4V)
e Z4kladna: bily polykarbonat
¢ Reflektor: bily polykarbonat
¢ Spojeni difuzoru a zakladny: pomoci Sroubd
¢ Nabijeni:
varianty M1h a M3h max. 24 h,
varianty MThAt a M3hAt max. 12 h
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Doba Svételny tok Spotreba Ucinnost Doba Hmotnost
Kéd Typ osvétleni svitidla vreZimu svitidla Typ. nabijeni netto
osvétleni baterie
[hod.] [lm] wil [tm/W] [hod.] [kgl
Difuzor z opalizovaného polykarbonatu - nouzovy zalozni zdroj pro trvalé (SA) i nouzové (SE] osvétleni
43718 HELIOS DS LED 101 M1h 1 80 1 80 Ni-Cd HT 24 1,3
43711 HELIOS DS LED 102 M1h 1 150 2 75 Ni-Cd HT 24 1,4
43818 HELIOS DS LED IP65 101 M1h 1 80 1 80 Ni-Cd HT 24 1,4
43811 HELIOS DS LED IP65 102 M1h 1 150 2 75 Ni-Cd HT 24 1,4
43738 HELIOS DS LED 101 M3h 3 80 1 80 Ni-Cd HT 24 1,4
43731 HELIOS DS LED 102 M3h 3 150 2 75 Ni-Cd HT 24 1,6
43838 HELIOS DS LED IP65 101 M3h 3 80 1 80 Ni-Cd HT 24 1,4
43831 HELIOS DS LED IP65 102 M3h 3 150 2 75 Ni-Cd HT 24 1,6
Difuzor z opalizovaného polykarbondtu - nouzovy zalozni zdroj pro trvalé (SA) i nouzové (SE) osvétleni s autotestem
43748 HELIOS DS LED 101 M1hAt 1 80 1 80 LiFePO 12 1,3
43741 HELIOS DS LED 102 M1hAt 1 150 2 75 LiFePO 12 1,4
43848 HELIOS DS LED IP65 101 MThAt 1 80 1 80 LiFePO 12 1,3
43841 HELIOS DS LED IP65 102 M1hAt 1 150 2 75 LiFePO 12 1,3
43768 HELIOS DS LED 101 M3hAt 3 80 1 80 LiFePO 12 1,3
43761 HELIOS DS LED 102 M3hAt 3 150 2 75 LiFePO 12 1,5
43868 HELIOS DS LED [P65 101 M3hAt 3 80 1 80 LiFePO 12 1,3
43861 HELIOS DS LED [P65 102 M3hAt 3 150 2 75 LiFePO 12 1,4

Priklad typového oznaceni: 43838 = HELIOS DS LED P65 101 M3h

LEGENDA

M1-3h
M1-3hAt

- nouzovy zalozni zdroj s operacnim ¢asem 1-3 hodiny pro trvalé [SA) i nouzové (SE) osvétleni
- nouzovy zalozni zdroj s operacnim ¢asem 1-3 hodiny pro trvalé (SA) i nouzové (SE) osvétleni s autotestem

Akumulatory je nutno pred uvedenim do provozu naformatovat. Pri montazi dodrzujte pokyny uvedené v montaznim navodu.

Signalizace modulu bez Autotestu

Signalizace modulu s Autotestem (At)

Barva LED diody Informace Barva LED diody Informace
® zelend ® zelend ® cervend
blika nabijeni akumulatoru blika - nabijeni akumulatoru
- probihajici test/nouzovy rezim - blikd vadny LED modul
- sviti vadny akumulétor
- - probihajici test/nouzovy rezim
ZPUSOB UPEVNENI DETAIL SVITIDLA

Pomoci vrutl primo na strop nebo sténu

e/

HELIOS DS LED

CESKA SVITIDLA n



