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Udaje o stavb:
Néazev stavby :Stavebni Upravyéasti 4.NP hlavni budovy DSS Slaliany

Misto stavby : ul. KlaSterni 795, 538 21 Siatiy
Okres: Chrudim

Kraj: Pardubicky

Parcelyislo:  stpé. 950 v k.0. Slatiany

Stavebnik /objednatel :
Domov sociélnich sluzeb Slatiny — C 150 53 814
Klasterni 795, 538 21 Slaany

1. Uéel objektu

Jedna se o vriti stavebni Upravyasti 4.NP (= dZkova ¢ast L3) hlavni budovy Domova socialnich
sluzeb Slatiany (dale jen ,DSS"), ktery slouzi k poskytovan€ignich sluzeb pro osoby se zdravotnim
postizenim - mentalnim i fyzickym.

Stavebni Upravy stavajicich prostor ve 4.NP (v #0& — 412) se tykaji stav. hygienickéhdizeni pro
socialni sluzbu domova pro osoby se zdravotnimifmosin. Bude provedena rekonstrukce koupelny,
zachod a skladu pro &ny provoz DSS.

Caso¥ budou stavebni Gpravy navazovat na jiz provedéagéebni Upravy v 1.NP, bude dokema
nova kanalizéni stoupaka K13 \&. prostupu $echou (odetrani K13).

2. Zasady architektonického, funikéniho a dispozéniho reSeni

Architektonické reSeni stavby

Jedna se pouze o vimt Upravy stavajiciho objektu, které nezasahujrigsiho vzhledu stavby.

Barevné feSeni interiér (podlahy, obklady, vymalba) bude dotad kthem stavebnich uUprav ve
spolupréci s vytvarnici DSS.

Vyskoveé osazenistavajici podlaha v 1.NP =0#000) je v trovni cca 1,00 m natlehlym chodnikem a
cca v urovni navazujiciho dvora. Stavajici podiadaNP = +9,850.

Dispoziéni ¥eSeni 4.NP :

Jedna se o stavebni Upravy stavajicich prostorehigkého z#zeni (mist. 408 — 412) ¢gného pro
bézny provoz DSS. Budou zdéizeny d¥ bezbariérové koupelny, z toho jedna koupelna wybavena
zvedacim systémem ERILENS Roomer a bude zde mabrnédgbt i hygienu na sprchovacimaku. Dale
vznikne umyvarna a obdobrako v 1.NP budou rekonstruovadiyti stavajici zachodové kabiny.v
jednoho WC pro imobilni osoby.

Déle zde budou Wereny dva samostatné provozni prostory pro uklidovastmost a sklad.

V provozovré nebude instalovano technologickézeni.
Podrobnosti dispohihoieSeni jsou patrné z vykresové dokumentace.



3.

Kapacity, uzitkové plochy

Plocha mistnosti, dégnych stavebnimi Gpravami :

tast 4.NP 54 m

funkéni plochy -¢ast 4.NP stavajici nové pro DSS

4.

komunikani pl. -- -
hyg. zazemi 53,91m 52,17 M
pobytové mistnosti - -

Technické a konstrukéni resSeni

Bouraci préace.
Bouraci prace se tykajtgdevsim stavebnich Uprav v 4.NP stavajiciho objektia. vykr.¢. 101.

Déle bude zasahovano do koupelny v 3.NP v soutistosikortenim vodovodni stoupky V4 pod
stropem 3.NP a s napojenim dvou novych sprchokgali do kan. stoupgek K7 a K13. Realizace K13
v ndvaznosti na stavebni Upravy 1.NP si vyZzad&alzalo instal. Sachty, prochazejitép koupelny v

2.N

Mis

Mis

Mis

P a 3.NP, a zasah doesthy — odwtrani kanalizace.

t. (408) :

Vybourani sprchového koutuglitich piicek u umyvadel a sprchy

Vybourani dlazby a obkladstn

Odstrargni z&izovacich pedneta — ponechat 4 zdravotni umyvadla pro dalSi vyuZiti
Vybourani¢asti instal. Sachty u K8 — nova kan. statkaak13 DN 100 pro napojeni WC a vylevek —
v¢. odwtrani pgres stechu

Ubourani instal. Sachty u K9 — kolize s novditkou mezi (423) a (424)

odstrarni péivodu vody a kanalizace Kip. varg a umyvadim, o zruSeni stav. podlahové vpusti
rozhodnout na mist

Vyména stav. radiatdrza nové

Vybourat dvée mezi (408) a (409) — ztuZujici ram ponechat !

1x otvor 1000x2020 mm pro nove deenezi (408) a (402) pro osazeni noveho plochédkigdu
PTH 14,5/7,1/125, jichozi Stka dveéi 800 mm

1x otvor 1000x2020 mm pro nové deemezi (408) a (402) pro osazeni nového plochéblkigdu
PTH 14,5/7,1/150, ifichozi Stka dveéi 900 mm

Ve stavajici ficce tl. 150 mm viiznout sparu pro osazeni nového plochéteélpdu fadre
promaltovat loZnou sparu a sparu néelkfpdem a stav. zdivem, teprve po jejim zatvrdwyitiznout
pottebny otvor pro dvie, osazované do ocelové zaréibrsika profilu zarubg shodna s tl. fficky

t. (409) :

Vybouranic¢asti gicky tl 150 mm ¥. dvei (aZ po strop), vybourani stav. divdo chodby (102) —
vymeéna za pravé

Vybourani dlazby a odstrami nagri stn

Vymeéna stav. radiatoru za novy deskovy

t. (410) - (412) :

3x vybourani stav. dveu zachod 412 - vyngéna za prave, opravelni sény s dvémi — v hornicésti
zpewiujici nabetonavka v tl. 60 mm - beton C16/20 X@a&zit 2x R @10

Vybourani dlazby a obkladstn

Vyména stav. radiatdrza nové

Odstrarni klozefi, tlakovych splachowa a madel — vyréna zdizovacich pednétia za noveé,
napojeni na stav. rozvody vody a kanalizace

Stavajici umyvadla dle moZnosti ponechat, osaditaw obloZené sy



DalS3i bouraci prace mohou vyplynout ze Zj§tch skuténosti v ramci stavby.
Po vybourani budou vyspraveny stavajici povrchyitlom podkladové vrstvy podlahy), navazujici na
nové konstrukce.

Svislé nosné konstrukce.

Nosna kce stavajiciho montovaného zb skleletu faPMS 71 - je tvéena ctvercovymi Zb sloupy
400x400 mm - nebude do nich zasahovano. Rouwmebude zasahovano do obvodového glast
z plynosilikatovych tvarnic, dodates ztepleného z venkovni strany.

Ztuzuijici stna v 4.NP stavajici, nebude do ni zasahovano.

Vodorovné nosné konstrukce.

Stropni konstrukce je t¥ena Zb panely a plochymitgwmaky Zb skleletu — Prefa MS 71. Bude do ni
zasahovéano v souvislosti s napojenim odpaeldvou novych sprchovych kdut 4.NP (jadrové vrtani).
Pro zhotoveni nové kan. stodpg K13 DN 100 bude vyuZito stavajicich prosiugiropem nad 1.NP az
4.NP v instalani Sacht —teSeno v navaznosti ha stavebni Upravy 1.NP.

Schodisg.
Stavajici, nebude da&pnzasahovano.

StieSni konstrukce.

Stavajici siecha nad 4.NP plocha (dlép PD dlouplagova s provtravanou mezerou), spadovana ke
stredu objektu. Krytina plechova falcovana. Bude daasahovano v souvislosti s @thanim noveé kan.
stoup&ky K13.

Pricky.

Stavajici picky tl. 100 a 150 mm jsou Zdé z dutych tvarnic (rok vystavby cca 1981) — psazeni
novych dveéi provest otvor s plochym keramickyregladem PTH 14,5 — viZast bourani.

Noveé gicky tl. 100 a 150 mm provést ¥gsnych tvarnic Ytong, ke stavajicim konstrukcimvkgiomoci
plochych nerezovych kotev do spary. Do ofvernovych gickach budou osazeny deev ocelovych
zarubnich, nad otvorem umistit nenosihgktad podle tl. ficky NEP 100-1250 nebo NEP 150-1250.
Pro instalaci zas8enych z#zovacich pedn®ta (WC, vylevky W&. nadrzky na splachovani) budou
pouzity montazni sety Geberit.

Vnit¥ni povrchy.
Vnitini povrchy stn a strofi budou provedeny dle tabulky mistnosti na vykkesd?2.
Stavebnik si vyhrazuji pravo pisemného odsouhlagpniobkladi a barevnéheeseni !

Omitky na zdivo budou provedeny jako vapeno cementov&ogé) na pesné tvarnice &tkové
s vloZzenim perlinky. Rohy zdiva je peba ztuZzit rohovymi podomitkovymi listami. V mistepo
bouracich pracich budou stavajici omitky vyspravenyeStukovany ¥. stropi (v mis€ napojeni
odstranit stavajici malby). Povrchy omitnutyctnsa strofd budou opdaeny malbou.

Keramicky obklad i v mistnostech hygienickéhoifzeni a v dalSich vyzganych prostorach bude
proveden do vysky vyziané na vykrese.&nr¢ do 1,50 m, na zachodech pro klienty do vySklycich
piicek 2,00 - 2,20 m, a tocetns obkladu horni hranyiftek. Pro obklady g$h pouzit ochranné rohové
listy a zakokovaci vodorovné listy kovové. \igdsinich WC a v umyvaknbudou nad umyvadlem
umisténa zrcadla (400x600 mm) — provést v ramci obkldda stavl bude dolasho umiséni svitidel na
stnu se zrcadlem.

Keramicky obklad @h v Sitce bude navazovat na spdo podlahy. V hyg. zazemi se dopauje pouZit
set od vyrobce - dlazba/obklacsy. Dopordeny roznér dlazby 200x200 mm v ndvaznosti na obklad
sEny.

Vinylovy obklad s&n v koupelnach bude navazovat na vinylovou podid&ad obklady h v prostoru
sprchového koutu bude nataZzena cementova hydroiiadéirka napojend na&ku v podlaze — napojeni
pomoci systémového koutového pésu tnagstém Mapei, Rako). V koupelnidch budou nad uniigva
instalovana sklopné zrcadla pro imobilni.

Diewné obklady sin v pokojich zaiZkem budou di@Seny s dodavatelem nabytku — dodavka DSS.
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Uprava pohledové strany stifop

V mistech navazujicich na bouraci prace budou pieweopravy stavajicich omitek.\pireStukovani.
Nové mineralni podhledy do z&eného rastru budou provedeny v prostorach umyvarrgesky
600x600 mm tl. 15 mm, rastriky 15 mm pro kolmou hranu. 8 vysky podhled jsou uvedeny na
vykrese fidorysu. Nad podhledem budou uloZeny rozvody EL, SLRZT pro od¥trani skladu a
umyvarny.

V koupelré budou sadrokartonem obloZeny rozvody vzt a Witrubky vytagni dopordeno tepeld
izolovat) — bude proveden rohovy kastlik z sdk #akel2,5 mm, pouzit sdk desky do vihkého predi
(GKBI). Desky budou op#&tny natrem na sadrokarton — provést ZelprouSeni spary a 2x gat

Podlahy.
Podlahy budou provedeny dle tabulky skladeb jedryath podlah obsaZzené na vykrl06 a legendy

mistnosti. Podlahové krytina vinyl, dlazba.

Malby.
Malby budou provedeny vapenné bilé na klasickélomita sdk vhodny nét.

Izolace.

Izolace proti zemni vihkosti

NeniteSeno.

Pouze ve koupelnach bude v ploSe provedena hydmdidoserka — vytahnout 0,2 m nad podlahu, ve
sprchovych koutech do vysky 2,0 m.

Izolace tepelné
Pouze wésti UT jsoureSeny dodatmé izolace fivodniho potrubi.

Klempitské vyrobky.

Jedna se o vyvod odétvani nové kanalizai stoupaky K13 nad stavajici s#chu —ieSeno v rdmci
stavebnich uprav 4.NP — v navaznosti na stavebavyd.NP.

Venkovni okenni parapety stavajici.

Truhla ské vyrobky.
Vybaveni mistnosti nabytkent.MtiZzek bude samostatna dodavka DSS.
Okenni parapety stavajici.

Vybaveni mistnosti pro imobilni.

Koupelny, WC, umyvarny pro klienty budou vybavergmiickami pro imobilni, které budou stasti
stavby. Jedné se o fixni a sklopnd madla, sedaikspdch, sklopna zrcadla nad zdravotni umyvadla —
popséano na vykreseigorysu stavebnich Uprav.

Vybaveni koupelny (421) zvedacim systémem bude statma dodavka DSS — nosna konstrukce bude
kotvena do stavajicich stropnich panel/ koupel bude samostatnd zasuvka (230 V) pro dobijeni
ovladani zvedaciho systému.

Natéry. )
Natry zamenickych vyrobki, ocelovych zarubni, novych rozvodUT - syntetické dvojvrstvé, odstin
bude pedem odsouhlasen stavebnikem.

VypIné otvori.
Okna v pobytovych mistnostech a koupelnach stéyayighovujici. Provedeni v bilych plastovych

ramech, zaskleni vakuovym dvojsklem.

Stavajici vnitni dveni kiidla devwna do ocelovych zarubni, ¢ma, plna. BarevnéeSeni — héda
zarubd, bilé Kidlo. Nové dvée do jednotlivych mistnosti budou ve shodném premédjednokidlové,
dverni kiidlo pIné, do ocelové zarubr- typ zarubs pro zdni nebo pro dodateé osazeni do otvoru. U
nékterych dveéi bude provedena pouze vyna dvéniho Kidla a n&tr stav. zarub&i— viz. vypis dvéi.

Vétrani.
VSechny pobytové mistnosti jsotinpzerg vétrany okny.
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Nowveé vzniklé prostory skladu (422) a umyvarny (424) budgtrany nuces podtlako¥. Ventilatory
osazené do vzt potrubi, vyfuk bude vyvedéespmpbvodovou shu. Potrubi bude vedeno nad mineralnim
podhledem umyvarny a v sdk kastliku v prostoru leboy

Rozvody elektro, UT a ZTI.

Vnitini rozvody elektro, UT, VZT a ZTI jsoieSeny v samostatnyatastech PD — D.1.4., technika
prostedi staveb.

Po provedeni stavebnich Uprav bude stavebnikiadlgZzena revizni zprava elektro, tlakova zkouska
vytapsni a novych rozvoilvody, zkouSkagsnosti kanalizace.

Elektro :

Bude provedena Uprava el. rozuodnavaznosti na nové dispodai feSeni — nové gtelné a zasuvkove
okruhy — kabely budou vedeny pod stropem v listaatpovrchu, svislé trasy k vypittan a zasuvkam

v draZzkach ve zdivu. Dle moZnosti vyuZit stvajtzvody. V upravovanych mistnostech nova svitidla —
pod stropem nebo do rastru. Na stalblhde dolagno umiséni svitidel na sinu se zrcadlem.

Ponechat stav. svitidla pro ozeai Unikovych cest !

Dale v pokojich provést novy anténni rozvod pfipgeni TV — v listach.

ZTI:

Rozvody vody (studené, teplé, cirkéd) v upravovanyclEastech objektu budou napojeny na stavajici
rozvody ve stnach nebo stoupkach.

Pro g@ipojena novych zachada vylevek bude provedena nova stailggak 13 DN 100, umigha v instal.
Sacht pro K8 a napojena na stavajici lezaté rozvody podlahou 1.NP +#eSeno v ramci stavebnich
Gprav 1.NP.

uT

Pro gipojeni novych deskovych radiatov upravovanych mistnostech bude vyuZit stavagpiovodni
rozvod. Zakrytové desky na radiatory nejsou pozadgv Velikost, typ radiatér na vykrese uUpravy
vytapsni.

VZT .

Nowveé vzniklé prostory skladu (422) a umyvarny (424) budgtrany nuces podtlakow. Ventilatory
osazene do vzt potrubi, vyfuk bude vyvedéaspseverni fasadu. Potrubi bude vedeno v sdk rahove
kastliku pod stropem v koupélr spoléné s rozvody UT, které budou dod&te zaizolovany.

5. Stavebni fyzika - tepel® technické vlastnosti stavebnich konstrukci,
oswtleni, osluréni, akustika.

Tepelné technickeé viastnosti.

Stavebnimi Upravami neni zasahovano do obalky budeNB je stavajici.

Oswétleni.

VSechny pobytové mistnosti jsodinezert oswtleny okny. Intenzita ugého os¥tleni je navrzena v
casti elektro. Typ a umi&ti oswtlovacich &les bude ufesrén stavebnikem a v navrhu interiéru.
Oslunéni.

NereSi se.

Akustika.

NeniteSena.

Datum: 08/2020 Vypracovalag. Jitka Kocianova





