SEZNAM PRILOH

D.1 .4. b'1 SEZNAM PRILOH A TECHNICKA ZPRAVA
2 PUDORYS 4.NP

X [PROJBXT

Projektova kancelar
Ing. Vladimir Koutnik

Librantice 52 1C0: 11014440
503 46 Trebechovice p.O.

tel: 495431402

E-mail: kplib@volny.cz
https://koutnik-k-projekt.webnode.cz

AKCE:  STAVEBNI UPRAVY CASTI 4.NP HLAVNi BUDOVY DSS SLATINANY ¢ PARE:
VYTAPENI A VETRANI
INVESTOR: a?ég?; rsnollci;gréich sluzeb Slatifiany OBSAH VYKRESU:V ’ ’ ’
538 21 Slatifiany SEZNAM PRILOH A TECHNICKA ZPRAVA
VYPRACOVAL: Ing. M. Hajna, Ing. M. PospiSil | DATUM: 08. 2020
C. ZAKAZKY: 20035.02 MERITKO: D.1.4.b-1




Stavebni Upravy ¢asti 4.NP hlavni budovy DSS Slatiriany 20035.02

Technicka zprava

k navrhu dpravy vytdpéni a vétrani v ¢asti hlavni budovy DSS ve Slatinanech, kde ve 4.NP
dochazi k apravam vyvolanym dispozi¢nimi zménami.

Podkladem pro vypracovani tohoto projektu byly:

1. Dispozi¢ni a stavebni FeSeni stavby zpracované Ing. Jitkou Kocianovou, Slatinany.
Fotodokumentace z mista stavby.
3. Platné legislativni a technické normy, zejména zakon €. 406/2000 Sh. v¢etné predpisU souvisejicich
a CSN 060310, CSN EN 12831, CSN 736005.
4. Pozadavky investora.

Vytapéni objektu je a i po Upravach bude Ustfedni teplovodni z plynové kotelny. Vétrani
stavajiciho objektu je pfirozené infiltraci a oteviranim oken, po provedeni Uprav bude doplnéno o nucené
podtlakové.

Tato dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.

n

Stru ény popis objektu

Jedna se o stavajici ¢tyfpodlazni objekt.

Obvodové konstrukce objektu jsou zatepleny. Okna jsou jednoducha s tepelné izolaénim sklem.
Obvodové konstrukce zustavaji beze zmén zachovény.

K Upravam dojde pouze v ¢asti 4.NP, viz vykresova ¢ast.

Tepelny vykon a pot Feba tepla
V dusledku navrhovanych Uprav nedojde ke zméné celkového tepelného vykonu ani potfeby tepla
pro vytapeéni.

Stru €ny popis stavajiciho stavu vytap  éni

Zdrojem tepla pro vytapéni je stavajici plynova kotelna.

Stavajici systém je teplovodni dvoutrubkovy uzavieny s nucenym obéhem topné vody.

Stavajici hlavni lezaty rozvod je veden chodbou v 1.NP, ze kterého jsou napojeny jednotlivé
stoupacky.

V mistnostech dotéenych Upravami je stavajici otopna plocha tvofena z litinovych ¢€lankovych
otopnych téles s bo¢nim pfipojenim napojenych na stoupacky. Svisla potrubi a pfipojky otopnych téles jsou
vedeny volné po sténach, mistné v zékrytech. Rozvody jsou provedeny z ocelovych trubek. Stavajici
rozvody budou zachovany.

Vykon otopnych téles je regulovan termostatickymi ventily.

Demontaze vytadp éni
V ramci Gprav musi byt demontovana néktera stavajici litinova ¢lankova otopna télesa vcetné
pfipojovacich armatur a jejich konzol, resp. nozicek.

Navrhovany stav vytap éni

V mistnostech dotéenych Upravami budou osazena nova ocelova deskova otopna télesa.
Stavajici pfipojky otopnych téles budou dle potfeby upraveny. Radiatorové armatury budou osazeny nové.

VSechny ventily budou osazeny termostatickymi hlavicemi.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavajici objekt, je nutné postup praci odsouhlasit se spravcem
objektu.

Otopna voda v systému musi odpovidat CSN 07 7401 a pozadavkim vyrobce jednotlivych
zafizeni napojenych v systému vytapéni.
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Systém regulace vytap éni

Regulace teploty v jednotlivych mistnostech (dot€enych uUpravami) s otopnymi télesy bude
zajiSténa termostatickymi hlavicemi osazenymi na otopnych télesech. Hlavice budou reagovat na zménu
teploty ve vytapénych prostorech.

Otopna plocha

Do mistnosti dotéenych Upravami jsou navrzena ocelova deskova télesa RADIK (Korado Ceskéa
TFebova) v provedeni KLASIK - R (pro rekonstrukce) a do koupelen v pozinkovaném provedeni KLASIK -
Z s bo¢nim pfipojenim. Velikosti novych otopnych téles byly stanoveny podle vykonu stavajicich otopnych
téles.

Stavajici pfipojovaci potrubi otopnych téles je nutné dle potfeb upravit.

Kazdé nové navrzené deskové otopné teéleso s boénim pfipojenim bude na pfivodu osazeno
pfimym radiatorovym regulacnim ventilem napf. HEIMEIER, typ V-exact Il. Na zpate¢ce budou vSechna
télesa pfipojena pfipojovacim Sroubenim. VSechny radiatorové ventily budou opatfeny termostatickymi
hlavicemi. Kazdé otopné téleso bude na hlavni rozvod pfipojeno samostatnym p Fipojovacim potrubim
a vlastnimi p Fipojovacimi armaturami

VSechna novéa otopna télesa budou opatfena odvzduSnovacimi ventilky (soucast jejich dodavky).
UloZeni otopnych téles bude na konzolach a drzacich nasténé (v pfipadé deskovych téles nutno
u dodavatele zvlast narokovat).

Velikosti a typy jednotlivych otopnych téles jsou uvedeny na vykresech.

Potrubi

Stavajici rozvody jsou z ocelovych trubek. Stavajici p Fipojovaci potrubi pro nov & osazovana
otopné t élesa se dle pot feb upravi. Nové potrubi je navrzeno z ocelovych trubek, pfipadné z trubek
médénych. Pfipojovaci potrubi stavajicich i novych otopnych téles jsou vedena volné pred sténou.

Kazdé otopné t éleso bude na stoupa €ky napojeno samostatnym p  fipojovacim potrubim.

Odvzdusnéni potrubi bude zajiSténo pres odvzdusShovaci ventilky na otopnych télesech.

V mistech prachodud potrubi stavebni konstrukci a prdchodu stropni konstrukci musi byt potrubi
opatfeno prostupovou manzetou.

Vedeni trubnich rozvodu je patrné z vykresové ¢asti.

Armatury
Na celém systému budou pouzity zavitové armatury.
Radiatorové ventily budou nastaveny v pribéhu topné zkouSky. Radiatorové armatury budou
dodany od stejného vyrobce a stejného typu jako jsou stavajici radiatorové armatury.
Vzhledem k tomu, Ze se budou vym é&novat otopna t élesa stavajiciho otopného systému,
je nutné cely stavajici systém p Feregulovat!

Natéry

Otopna télesa jsou dodana véetné natéru. Potrubi upravovanych pfipojek otopnych téles bude
natfeno zakladnim a vrchnim natérem. Barva natéru bude zvolena dle pozadavku interiéru. Potrubi, které
bude pfipadné vedené v zakrytu, bude pod izolaci opatfeno zakladnim natérem. Druh natéru bude vhodné
zvolen s ohledem na provozni teploty potrubi a prostfedi. Natéry budou provedeny podle technologického
predpisu vyrobce pouzitych natérovych hmot.

Tepelné izolace
Vzhledem k tomu, Ze se jedna pouze o Upravy pFipojovacich potrubi, nebude se potrubi izolovat.
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Zkousky za Fizeni

Nejprve bude provedeno fadné vycisténi a proplachnuti soustavy. Poté se provede zkouSka
t&snosti a zkouska provozni dle CSN 06 0310 ¢&l. 9.

Vzhledem ktomu, Ze budou upravena n ékter4 otopna t élesa a pfipojena nova otopna
télesa, bude nutné cely stavajici otopny systém propl achnout a p feregulovat!

Stru €ny popis stavajiciho stavu v étrani
Vétrani stavajiciho objektu je pfirozené infiltraci a otevirAnim oken.

Navrhovany stav v_étrani

Ve vétSiné mistnosti dot¢enych Upravami bude zachovano stavajici pfirozené vétrani infiltraci
a oteviranim oken. Pratoky vzduchu v p firozen & vétrnych mistnostech mohou byt zajist ény pouze
pravidelnym v étranim otev fenym oknem n ékolikrat za den!

Pouze v nové vzniklych mistnostech bez oken bude nucené podtlakové vétrani.

Pratoky vzduchu

Pro vétrani bylo poc¢itano s minimalnimi pratoky (vztazeno na jednu jednotku):
- zachodova Misa..........coveviiiiie e e e, 50 mé/h

= WYlEVKAL e, 50 mé/h

umMYVAdIO. 30 mé/h

Intenzita vétrani ve vSech mistnostech bude vice jak 0,5 h-1.

Hodnoty pratokd vzduchu jsou uvedeny ve vykresech.

Pratoky vzduchu pro vétrani jsou v souladu s vyhlaSkou €. 268/2009 Sh. ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Zafizeni €. 4 - Vétrani Uklidu -422- a Umyvarny -424-

Odvod vzduchu bude zajiStén nasténnymi ventilatory se zpétnou klapkou a ¢asovym dobéhem,
které budou osazeny na sténu a do podhledu. Znehodnoceny vzduch bude pfes kruhové potrubi
a samocinnou Zzaluzii vyfukovan na fasadé objektu. Vzduch bude do mistnostmi, kde se vzduch odsava,
proudit sparou pod dvefmi.

Ventilatory budou spoustény spole¢né se svétlem.

Potrubi

Pro rozvody bude pouzito kruhové plechové potrubim Spiro spojované na hrdla s dvojitym
bfitovym tésnénim z ddvodd vyborné tésnosti a rychlosti montdze. VeSkeré plechové potrubi bude
z ocelového pozinkovaného plechu s minimalni vrstvou pozinkovani 275 g/m? a tloustkou odpovidajici
rozmérdm potrubi.

Potrubi bude vedeno pod stropem mistnosti, pfipadné bude zakryto podhledem.

Vodorovné potrubi bude spadovano sm érem ksamo éinnym Zzaluziim (sm érem ven
Z objektu)!

Kruhové potrubi bude ke stavebnim konstrukcim upevnéno pfes objimky s pryZzovou vystélkou
a bézny upevnovaci material. Maximalni vzdalenost objimek bude u potrubi Spiro asi 3 m.

Protipozarni opat feni

Prafez zadného z VZT prostupl vnitfnimi konstrukcemi nebude vétSi nez 0,04 m?, prostupy
budou od sebe vzdaleny minimalné 0,5 m a plocha vSech prostupl nebude vétsi 1/100 plochy dané
pozarné délici konstrukce. Proto dle CSN 73 0872 neni nutné do t&chto prostupli osazovat protipoZarni
klapky.
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Zavérem

Pfilohou této technické zpravy je vykaz vymér.

PFi montazi je nutno se Fidit ustanovenimi pfisluSnych norem a dbéat zadsad bezpecnosti prace.
VeSkeré zafizeni musi byt nainstalovano v souladu s pokyny a poZzadavky jednotlivych vyrobct.

PFi montazi VZT potrubi je nutno udrzovat potrubni dily v €istoté a volné konce VZT dilG i Casti
rozvodu zaslepit proti vniknuti necistot z okoli a stavby. Pfed uvedenim do provozu bude potrubi vycisténo!

Vzhledem k tomu, Ze prace budou probihat za provozu objektu, je nutné postup praci domluvit
s majitelem (spravcem) objektu.

Po dokonéeni montédze bude zafizeni uvedeno do provozu, zaregulovano, odzkouSeno a po
zaSkoleni obsluhy protokolarné predano investorovi.

Budou-li béhem realizace zjiStény jiné skute¢nosti, nez jsou v PD pfedpokladany, bude navrzené
feSeni upraveno po konzultaci s projektantem!

Hlavni poZadavky na ostatni profese
- Elektro:
1. Napojeni nasténnych ventilatord na rozvody elektfiny, 230 V, 2x 30 W. Ventilatory spinany
s osvétlenim v dané mistnosti (ventilatory budou s ¢asovym dobé&hem).

- Stavba:
1. Prostupy pro potrubi a jejich zacisténi (specialné zacisténi fasady po prostupech VZT potrubi
a u vytapéni zacisténi stén a pricek po prostupech potrubi).

- V8echny profese:

1. Vzajemna koordinace.

V Libranticich, srpen 2020 Vypracovala: Ing. Marketa Hajna
Ing. Martin Pospisil
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VYKAZ VYMER - VYTAPENI

Nazev Jednotka MnoZstvi
Dodavka materialu

Radiatorovy ventil Heimeier, typ V-exakt Il s pfednastavenim, pfimy, poniklovana

bronz, DN 15 kus 5
Termostaticka hlavice Heimeier, typ K-Standart s vestavénym ¢idlem, bila kus 5
Pfipojovaci Sroubeni DN 15 kus 5
Potrubi médéné Supersan (véetné 10% na profez) - pramér 15x1 m 9

- tvarovky dle specifikace dodavatele kpl 1

Ocelovéa deskova télesa pro rekonstrukce RADIK KLASIK - R (KORADO Ceskéa Tiebova):
vySka 554 mm

21R -554x900 kus 1

22R -554x600 kus 2
Ocelova deskova télesa pozinkovana RADIK KLASIK - Z (KORADO Ceskéa Trebova):

vySka 500 mm

227 -500x1600 kus 1

332 -500x1100 kus 1
Montéze
Vypusténi rozvodi kpl 1
Odpojeni otopného télesa od rozvoda UT kpl 7
Demontaz litinovych ¢lankovych otopnych téles m? 21,165
Demontaz radiatorovych armatur kus 14
Demontaz konzol a drzak( otopnych téles kus 28
Uprava stavajicich pfipojovacich potrubi otopnych téles kus 8
Pfipojeni potrubi DN 15 na stavajici rozvody (Uprava pro napojeni novych otopnych
téles v mistnosti 425) kus 2
Montaz UT (potrubi, otopna télesa, armatury, ...) kpl 1
Proplachnuti a vy¢isténi systému kpl 1
Napusténi rozvodu kpl 1
Likvidace demontovaného materialu kpl 1
PFesuny hmot kpl 1
Zkousky za Fizeni dle €SN 06 0310
ZkouSka tésnosti kpl 1
Provozni zkouska (zahrnuje zkousku dilata¢ni i zkousku funkénf) kpl 1
Natéry
Oprava natéru stavajiciho ocelového potrubi kryci DN 15 az DN 50 m 16
Natéry potrubi médéného potrubi kryci DN 15 az DN 50 m 9
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VYKAZ VYMER - VETRANI

Nazev Jednotka MnoZstvi
Nasténny ventilator se zpétnou klapkou a ¢asovym dobéhem MULTIVAC, typ E-

STYLE BBT 120 kus 2
Samocinna Zaluzie MULTIVAC, typ WSK-12-02 kus 1
Potrubi Spiro pramér 125 mm, v&etné tvarovek a profezu 10 % m 7
Upeviiovaci a tésnici material (objimky, vruty, Srouby, lepici a sdrhovaci pasky,

tésnéni,...) kpl 1
Montaz VZT kpl 1
PFesun hmot kpl 1
Uvedeni do provozu kpl 2
Poznamka:

Vzhledem k tomu, Ze prace budou probihat ve stavaji  cim objektu, mohou byt zjiSt ény jiné
skute €nosti, nez které jsou p Fedpokladany v dokumentaci a rozvody budou upraveny dle pot Feby po
konzultaci s projektantem.
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LEGENDA MiSTNOSTI 4.NP

33Z-500x1100
TPV15 PS15

LEGENDA ARMATUR:

TPV Radidtorovy ventil HEIMEIER V—exact Il, DN 15, pFimy,
+ termostatickd hlavice

PS Radidtorové pfipojovaci Sroubeni pfimé, DN 15

—3 VK Vypoust&ci kohout DN 15

+ Ventil odvzdu$iiovaci na otopnjch télesech

22R-554x600

TPV15 PS15

21R-554x900
TPV15 PS15

22R—554x600
TPV15 PS15

POZNAMKA:

a fotodokumentace z n&kterjch mistnosti.

15x1 mm vedenjch voln& podél stén.

1. Vlivem dispozi¢nich Gprav dochdzi k dpravém otopného systému.

2. Podkladem pro tento ndvrh byla projektovd dokumentace z roku 1983

. Stdvajici potrubi vytdpéni je ocelové, hlavni leZaté rozvody jsou vedeny v 1.NP
pod stropem. Otopnd télesa jsou napojena na rozvody potrubim vedenym
pfed st&nami. P¥ipojky stavajicich otopnyich t&les jsou vesmés dimenze

DN 10, DN 15 a DN 20.
Nové potrubi vytdpéni je navrZeno z mé&d&ného potrubi vedeného voln& pred sténou.
Nové ptipojovaci potrubi otopnfch t&les bude z m&d&njch trubek priméru

5. Kazdé otopné t&leso bude na systém UT napojeno samostatnou pripojkou

z nejbliz8ich stoupatek. Potrubi pro t&lesa ddle od stoupatek bude vedeno

pod té&lesem nad podlahou voln& pfed sténou.

6. Pro vyméfiovand otopnd t&lesa bude nutné upravit jejich pfipojovaci potrubr.

7. Novd otopnd t&lesa v 1.NP budou osazena vypoustécimi kohouty na télesech.

8. Otopnd t&lesa budou pfipojena na rozvody pfipojovacimi armaturami stejnymi

typy jako jsou ve stévajicim systému pouZity.

9. Popisy stévajicich otopnych t&les jsou prevzaty z dostupné dokumentace.

10. Stévajict potrubi v mistnosti 132 pod stropem bude tepeln& izolovano.

11. Vzhledem k Gpravm otopného systému je nutné cely systém preregulovat!

12. Trasy pfi redlizaci koordinovat s ostatnimi profesemi a interiérem.

13. Budou-Ii b&hem realizace zji$tény jiné skutenosti, neZ jsou v PD pfedpokiadany,
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Potrubi otopnych téles — nové

Potrubi otopnych téles — stdvajici

Potrubf UT — demontované potrubf

Potrubi VZT — nové kruhové plechové Spiro

Clankové litinové otopné tleso — stavajici

Clankové litinové otopné téleso — demontované

Ocelové deskové otopné té&leso s bo&nim pFipojenim RADIK
KLASIK — R (oznakent: typ — vyska x délka)

Ocelové deskové otopné téleso pozinkované s bo&nim pfipojenim
RADIK KLASIK — Z (oznaZenf: typ — vydka x délka)

ZpUsob oznaZeni stoupalek UT dle dostupné PD

Nasténny ventildtor se zpétnou klapkou a &asovym dob&hem MULTIVAC,
typ E-STYLE BBT 120

Samocginnd Zaluzie MULTIVAC, typ WSK-12-02

NV

bude navrZené Fe3eni upraveno po konzultaci s projektantem.
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