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1. IDENTIFIKA CNi UDAJE STAVBY

Akce: Stavebni Upravyéasti 4.NP hlavni budovy DSS Siginy
Misto stavby: objeks.p. 795, stgg. 950 v k.U. Slatiany
Investor: Domov socialnich sluzeb Slatiny

I 150 53 814, Klasterni 795,
538 21 Slatiany

Dokumentace: PD pro zhotoveni stavby

Zpracovatel dokumentace: Kratochvil Roman

Datum zpracovani: 8/2020

2. PREDMET PROJEKTU

Predrtem projektu je rekonstrukce elektroinstalaésti budovy.

3. ROZSAH PROJEKTU

a) Zasuvkové a sitelné obvody provozovny

b) Projekt nezahrnuje dodavku a montaz technologigeni a regulace topeni.
4. PROJEKTOVE PODKLADY

Stavebni vykresova dokumentace k 15.8. 2020
Normy CSN platné v dob zpracovani.

Prohlidka rekonstruovanych prostor

5. STANOVENI PROSTREDI

Pouzité podklady:CSN 33 2000-5-51 ed.§ SN 33 2000-4-41 ED.3

Prostory byly uteny jako prostory nebezgr@® — BA3 — osoby se zdravotnim postizenim

Prostory se sprchou a venkovni prostory bylieay jako prostory nebezfres.
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6. NORMY A PREDPISY

Projekt je zhotoven dle nore@BN platnych k datu zpracovani (srpen 2020).
Pri zpracovani projektu byly pouZity zejména nasléjSN:

CSN 33 2000 El. imdpisy, elektricka Z&eni - soubor norem

CSN 61439-x Rozvatte NN - soubor norem

7. POUZITE NAP ETOVE SOUSTAVY

3+PEN, 400V AC 50Hz TN-C
3+PEN+N+PE AC 50Hz TN-C-S
3+N+PE, 400V AC 50Hz TN-S
1+N+PE, 230V AC 50Hz TN-S

8. TECHNICKY POPIS

8.1. Pripojeni objektu na rozvodnou st NN

Rekonstruované prostory budou elektricky napajemstavajicich rozvadi, pro napéajeni
swtelnych a zasuvkovych okratbudou pouzity stavajici jise (proudové chrade s nadproudovou

ochranou), fipadré budou rozva&ie doplny novymi jisticimi prvky.

8.2.  Silnoproudé rozvody

Zasuvkova instalace 4.n.p.

VSechny z&suvky budou v rekonstruovatésti budovy demontovany. Rika a sudika v
mistnosti 421 budou na samostatny okruh. Ostaguvid v rekonstruovanéasti budou na spalay
zasuvkovy okruh. Zasuvkové okruhy budou napéjenystéwajiciho rozvaste. Zasuvky budou v
provedeni pod omitku, IP 44 a budou napajeny kal@¥KY, ulozenymi z¢asti ve stavajicich
kabelovych Zlabech, &@sti pod omitkou.

Rozmiséni zasuvek je patrné z vykresové dokumentace. V§ezhsuvkové okruhy budou
jistény pies proudové chraie.
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Swételnd instalace 4.n.p.

VSechna svitidla v rekonstruovanych mistnostechobudemontovana. Svitidla nouzového
oswtleni budou pouzita, ifpadré doplrsna novymi (nouzovéa svitidla jsou s vlastnim zdrojem
baterii, aktivovana automatickyfipztrag napajeciho nagi). Ostatni svitidla budou nahrazena
novymi. Pro napdjeni stel budou pouzity stavajici &elné okruhy. V mistnosti 422 a 424 budou ze
swtelného okruhu napéjeny ventilatory odsavani. Vimoisti 130 a 131 budou zeéwiného okruhu
napajeny ventilatory odsavani. Ventilatory budadogthem a spinany budou spé&hé s osétlenim.
Dobke¢h bude realizovatasovymi moduly, umighymi v krabici pod vypin&.

Swtelné rozvody budotieSeny kabelem CYKY (CYKYIo) ulozenymiasti ve stavajicich
nebo novych plastovych kabelovych Zlabecat@isti pod omitkou (dle dohody s investorem). Shatid
v umyvarkach a ve sprchach budou v min. kryti IP 44

Po dokokeni montadze vzduchotechnického potrubi bude pemnadkontrola vyuaghi
potrubi nad sechu budovy. V fipad nutnosti budou provedena ofmti proti zasahu bleskem

(pospojeni vyvodu s jimaci soustavou, pomocnymajém a pod.)

9. OCHRANA PROTI ZKRATU AP RETIZENI

Je provedena pomoci jisticickgiroja (jistice, pojistky ).

10. OCHRANA PROTI NEBEZPE CNEMU DOTYKOVEMU NAP ETI

Zakladni ochrana {pd dotykem zivyclasti) je provedena:
- zakladni izolaci dI€ SN 33 2000-4-41. ed.3fifpha A.1
- kryty a prepazkami di€ SN 33 2000-4-41, ed.3fifpha A.2

Ochrana fi poru$e (ped dotykem nezivychiasti) je provedena:

- automatickym odepnutim #Haeni od zdroje. Zézeni tidy |. Nagtova soustava TN-S
dle CSN 33 2000-4-41, ed.8l. 411.3.2

Dopliikova ochrana je provedena:

- Proudovymi chréai dle CSN 33 2000-4-41, ed3. 415.1

- Doptiujici ochranné pospojovani di¥SN 33 2000-4-41, ed.3l. 415.2
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11. OCHRANA PROTI ATMOSFERICKEMU P REPETI

Ochrana proti fepsti neni v tomto projektéeSena.
12. MONTAZ, UDRZBA A BEZPE CNOST PRACE

VesSkeré prace povede odbsrapisobila osoba s min. kvalifikaci podle § 6 vyhlasky
50/1978Sb. Elektromontazni prace musi byt proved#iayplatnych pedpisi CSN a i praci
musi byt dodrzeny vSechny bezpestni gedpisy (pouzivani ochrannych a pracovnich ficeR,
dodrzeni podminek pro prace ve vySkach, prace itaezaé pod nagtim apod.).VeSkera instalace
musi sphovat poZadavek dost&teého kryti el.zEzeni ve smysI@SN 332000-5-51. Elektrické
rozvody musi byt vhodnym apobem chré&my pired mechanickym poskozenim.

Pred pedanim z#izeni odWBrateli musi byt provedena vychozi revize elektrieké&dizeni
dle CSN33 1500 a odstrany veskeré zavady.

Elektricka zdizeni musi byt trvale udrzovana kepgepsaném stavu. Provozovatel je povinen

zajistit provadni pravidelnych revizi di€SN 33 1500 .

V Chrudimi dne 22.8.2020 Vypracoval: Roman Kratochvil
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