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VYPIS VYPLNI OTVORU 4.NP

Projekt: SU - KLASTER Slatifiany

Vykres: 4.NP - STAVEBNi UPRAVY DPS

Datum a ¢as: 2.8.2020
Vytvoril:

Dverni objekt

VYPIS VYPLNI OTVORU 4.NP

Projekt: SU - KLASTER Slatifany

Vykres: 4.NP - STAVEBNi UPRAVY DPS

Datum a ¢as: 2.8.2020
Vytvoril:

POL. ROZMERY [mm] KUSsU STAVEBNIi OTVOR HLOUBKA NADSVETLIK BOCNi PROSKL
02L 1100/ 1970 > 1 1200/ 2020 150
1 POPIS 1: DVERE STAVAJICI - POUZE VYMENA KRIDLA
POPIS 2: JEDNOKRIDLOVE:
ZASKLENI: PLNE
KOVANI: KLIKA / KLIKA, WC ZAMEK
=4 POVRCH: LAMINO, BARVA BILA
DOPLNKY:
VYROBCE:
U [W/m?K]:
ZARUBEN: STAVAJICI OCELOVA - NOVY NATER ODSTIN STREDNE HNEDA
POL. ROZMERY [mm] KUSU STAVEBNIi OTVOR HLOUBKA NADSVETLIK BOCNi PROSKL
o7P 1100/ 1970 > 1 1170/ 2005 150
1 POPIS 1: NOVE DVERE DO STAVAJICIHO OTVORU (= DVERE OTOCIT V OTVORU)
POPIS 2: JEDNOKRIDLOVE:
ZASKLENI: PLNE
KOVANI: KLIKA / KLIKA, WC ZAMEK
= POVRCH: LAMINO, BARVA BILA
DOPLNKY:
VYROBCE:
U [W/m?K]:
ZARUBEN: NOVA OCELOVA ZAZDIVACI, ZAKLADNI NATER, | o
VRCHNI NATER SYNTETICKY, DVOJNASOBNY - ODSTIN STREDNE HNEDA
POL. ROZMERY [mm] KUSU STAVEBNIi OTVOR HLOUBKA NADSVETLIK BOCNi PROSKL
08P 800/ 1970 > 1 870/ 2005 100
1 POPIS 1: NOVE DVERE DO NOVEHO OTVORU
POPIS 2: JEDNOKRIDLOVE:
ZASKLENI: PLNE
KOVANI: KOULE / KLIKA, ZAMEK FAB
- POVRCH:
DOPLNKY:
VYROBCE:
U [W/m#K]:
ZARUBEN: NOVA OCELOVA ZAZDIiVACI, ZAKLADNI NATER,
VRCHNI NATER SYNTETICKY, DVOJNASOBNY - ODSTIN STREDNE HNEDA
POL. ROZMERY [mm] KUSU  STAVEBNi OTVOR HLOUBKA NADSVETLIK BOCNi PROSKL
0O9L 900/ 1970 > 1 1000/ 2020 100
1 POPIS 1: DVERE STAVAJICI - POUZE VYMENA KRIDLA
POPIS 2: JEDNOKRIDLOVE:
ZASKLENI: PLNE
KOVANI: KLIKA / KLIKA, WC ZAMEK
=4 POVRCH:
DOPLNKY:
VYROBCE:
U [W/m#K]:

ZARUBEN: STAVAJICI OCELOVA - NATER ODSTIN STREDNE HNEDA

POL. ROZMERY [mm] KUsU STAVEBNIi OTVOR HLOUBKA NADSVETLIK BOCNi PROSKL
10P 700/ 1970 2 3 770/ 2005 100
3 POPIS 1: NOVE DVERE DO STAVAJICIHO OTVORU (= DVERE OTOCIT V OTVORU)
POPIS 2: JEDNOKRIDLOVE:
ZASKLENI: PLNE
KOVANI: KLIKA / KLIKA, WC ZAMEK
= POVRCH:
DOPLNKY:
VYROBCE:
U [W/m#K]:
ZARUBEN: NOVA OCELOVA ZAZDIVACI, ZAKLADNI NATER, | L
VRCHNI NATER SYNTETICKY, DVOJNASOBNY - ODSTIN STREDNE HNEDA
POL. ROZMERY [mm] KUsU STAVEBNIi OTVOR HLOUBKA NADSVETLIK BOCNi PROSKL
11L 900/ 1970 2 1 970 / 2005 150
1 POPIS 1: NOVE DVERE DO NOVEHO OTVORU
POPIS 2: JEDNOKRIDLOVE:
ZASKLENI: PLNE
KOVANI: KLIKA / KLIKA, WC ZAMEK
4 POVRCH:
DOPLNKY:
VYROBCE:
U [W/m#K]:
ZARUBEN: NOVA OCELOVA ZAZDIVACI, ZAKLADNI NATER,
VRCHNI NATER SYNTETICKY, DVOJNASOBNY - ODSTIN STREDNE HNEDA
POL. ROZMERY [mm] KUsU STAVEBNIi OTVOR HLOUBKA NADSVETLIK BOCNi PROSKL
12L 900/ 1970 > 1 970/ 2005 100
1 POPIS 1: NOVE DVERE DO NOVEHO OTVORU
POPIS 2: JEDNOKRIDLOVE:
ZASKLENI: PLNE
KOVANI: KLIKA / KLIKA, WC ZAMEK
=4 POVRCH:
DOPLNKY:
VYROBCE:
U [W/m#K]:
ZARUBEN: NOVA OCELOVA ZAZDIVACI, ZAKLADNI NATER, | L
VRCHNI NATER SYNTETICKY, DVOJNASOBNY - ODSTIN STREDNE HNEDA
POL. ROZMERY [mm] KUsU STAVEBNi OTVOR HLOUBKA NADSVETLIK BOCNI PROSKL
13L 800/ 1970 > 1 870/ 2005 150
1 POPIS 1: NOVE DVERE DO NOVEHO OTVORU
POPIS 2: JEDNOKRIDLOVE:
ZASKLENI: PLNE
KOVANI: KOULE / KLIKA, ZAMEK FAB
= POVRCH:
DOPLNKY:
VYROBCE:
U [WIm¥K]:

ZARUBEN: NOVA OCELOVA ZAZDIVACI, ZAKLADNI NATER,
VRCHNI NATER SYNTETICKY, DVOJNASOBNY - ODSTIN STREDNE HNEDA
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POZNAMKY :

Projekt: SU - KLASTER Slatifiany Datum a éas: 2.8.2020
Vykres: 4.NP - STAVEBNI UPRAVY DPS Vytvoril:

- POUZIT NOVE OCELOVE ZARUBNE PRO ZAZDi{VANI - KROME DVERI 01L
(UVAZOVAN TYP ZARUBNI YHt, VYROBCE MONTKOV, spol. s r.0., LAZNE BOHDANEC)
- PRIP. NOVE OCELOVE OBLOZKOVE ZARUBNE DO PRIPRAVENYCH OTVORU VE STAVAJICICH PRICKACH
VELIKOST OTVORU UPRESNIT DLE TYPU POUZITE ZARUBNE !!
PRED OBJEDNANIM ZARUBNI NUTNO PRIPRAVIT STAVEBNi OTVOR NA POZADOVANOU
SIRKU A VYSKU (+70 mm, + 35 mm) A ZAMERIT SKUTECNOU TL. STENY (VC. OMITKY),
DO NiZ BUDE ZARUBEN OSAZENA
(UVAZOVAN TYP ZARUBNI HDt, VYROBCE MONTKOQV, spol. s r.o0., LAZNE BOHDANEC)

- STAVAJICI ZARUBNE - DLE POTREBY OBROUSIT STAVAJICI NATER, NOVY NATER ZAKLADNI,
VRCHNI NATER SYNTETICKY DVOJNASOBNY

- BAREVNE RESENi ZARUBNE A KRIDLA BUDE ODSOUHLASENO STAVEBNIKEM

- ZVAZIT POUZITI OKOPOVEHO PLECHU NA SPODNI CAST KRIDLA, PRiP. OCHRANU STREDNI CASTI
KRIDLA PRI MANIPULACI S LEHATKY
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