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TECHNICKA ZPRAVA

1) Zakladni identifikacni udaje akce

Druh dokumentace : DPS

Nazev akce : Instalace novych tepelnych Cerpadel
Dvoubytovy dum typ |

Investor : Domov sociélnich sluzeb Slatifiany

Kl&sterni 795

538 21 Slatifany
Cést : F 1.4.1 Vytapéni
Datum : Bfezen 2023

2) NaplIn projektu

Tento projekt fesi navrh vymény tepelnych ¢erpadel pro Ustfedni vytapéni a ohfev TV
ve dvoubytovych domech. Jedna se o samostatné stojici jednopodlazni
nepodsklepena objekty.

Vychozimi podklady pro zpracovani projektové dokumentace &asti vytapéni byly
zejmeéna :

- stavebni ¢ast projektové dokumentace objektu

- pozadavky investora

- projekéni podklady od vyrobci navrhovaného zafizeni
- souvisejici normy

3) Pouzité normy
CSN EN 12831 - Vypodet tepelného vykonu
CSN EN 12828 - Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav

CSN 06 0220 - Ustfedni vytapéni. Dynamické stavy - pfiprava teplé vody
CSN EN 14336 - Montéaz a prejimka teplovodnich tepelnych soustav
CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

CSN EN ISO 13790 - Vypodet potteby energie na vytapéni
CSN 730540-2 - Tepelna ochrana budov
CSN EN 1264-1 - Podlahové vytapéni



4) Vypocet tepelného vykonu, klimatické podminky

Tepelny vykon pro navrh TC byl ovéfen dle CSN EN 12 831. Hodnoty tepeln&
technickych vlastnosti stavebnich materiala byly pouzity dle podkladi uvedenych ve
stavebni ¢asti.

5) Otopna soustava

Topny systém je navrzen jako teplovodni s nucenym obéhem. Obé&h topné vody v
systému bude zajistovat obéhové Cerpadlo s elektronickou regulaci. Vytapéni v
celém objektu je navrzeno podlahovymi registry.

Zdroj tepla :
STAVAJICI STAV

Stavajicim zdrojem tepla je tepelné cerpadlo o jmenovitém vykonu 11,5kW
s elektrokotlem o vykonu 9kW umisténé v technické mistnosti. Zde je také umisténo
dalsi zafizeni: akumulaéni nadoba, expansni nadoba, zasobnik ohfevu TV a dalsi.

NAVRHOVANE RESENI

Stavajici tepelné Cerpadlo bude demontovano (vnitfni a venkovni jednotka), ostatni
zafizeni zUstane zachovano. Zustane zachovana i topna vlozka v zasobniku ohfevu
TV.

Na puvodni misto uvolnéné stavajicim tepelnym Cerpadlem se instaluje nové tepelné
Cerpadlo o jmenovitém vykonu 9kW. El vloZzka ohfevu TV se zapoji do systému
tepelného &erpadla. Armatury okruhu TC budou instalovany nové, zaroven bude
provedeno propojeni vymeénikd zasobniku ohfevu TV.

Zabezpeceni a pojisténi systému :

Systém bude pojistén a zabezpeden dle CSN 06 0830 pojistnym ventilem a tlakovou
expanzni nadobou. Pojistny ventil je sou¢ast dodavky TC expansni nadoba zlstane
zachovana, provéfi se jeji funkce.

Napousténi a odvzdusnéni :
Cela topna soustava bude napusténa Cistou, chemicky neagresivni mékkou vodou.

Odvzdudnéni systému bude pomoci odvzdusSnovacich ventild umisténych na
rozdélovaci podlahového vytapéni.

Rozvody potrubi :

Nové potrubni rozvody provedené v technické mistnosti se zhotovi z vicevrstvych
PEX-AI-PEX trubek.

Izolace a natéry

Nové potrubni rozvody vedené v technické mistnosti opatfit navliekovou izolaci z
pénového polyetylenu tl. 20 mm.

Zadné komponenty otopné soustavy neni nutno opatfovat natérem.

6) Zkousky

Pfed uvedenim zafizeni do provozu bude provedena zkouska tésnosti a provedeni
dilata¢ni a topné zkousky v souladu s CSN 06 0310.



Zkous$ka tésnosti bude provedena pretlakem 600 kPa. Tento pretlak bude udrzovan v
soustavé po 6 hodin, po kterych bude provedena prohlidka tésnosti zafizeni. Teplota
vody pro zkousSku té&snosti nesmi byt teplejSi nez 50°C. Pfi zkouSce nesmi byt
zjistény netésnosti ani jiné zavady. Zkouska bude provedena za ucasti investora a
bude potvrzena protokolem o zkousSce.

Topna zkouSka systému vytapéni bude provedena v rozsahu 24 hod. Pred
zahajenim topné zkousky musi byt provedeno autorizované uvedeni zdroje tepla do
provozu. Soucasti topné zkousky bude :

- proplach soustavy ohfatou topnou vodou

7) Specifikace hlavniho zafrizeni

TEPELNE CERPADLO
Parametry:

Tepelny vykon/COP (vzduch +7°C, voda 35°C) 9,00/5,03
Tepelny vykon/COP (vzduch +7°C, voda 55°C) 8,95/3,07
Tepelny vykon/COP (vzduch +2°C, voda 35°C) 7,00/3,40
Tepelny vykon/COP (vzduch +2°C, voda 55°C) 6,30/3,69
Tepelny vykon/COP (vzduch -7°C, voda 35°C) 6,12/3,00
Tepelny vykon/COP (vzduch -7°C, voda 55°C) 5,90/3,1
Sezdnni energeticka u€innost (voda 35°C/voda 55°C) % 193/130
SCOP 4,96/3,57
Hodnoty COP a SCOP jsou uvedeny jako minimalni.
Akusticky tlak vnitini jednotka vytapéni dB 30
venkovni jednotka vytapéni dB 59

1 Fazové napdjeni, doporuceny jisti¢ 25A,(pfiv. kabel CYKY 5x4mm do vnitf. j.)
maximalni teplota topné vody 65°C Neochlazuje topnou vodu pfi odmrazovani
Soucasti vnitini jednotky je expanzni nadoba, obéhové C&erpadlo,zalozni 6kW
elektrokotel, ekvitermni regulace, pojistny ventil, filir, aut. odvzdus$novaci ventil..
Moznost ohfevu TUV pfes 3cestny ventil Moznost napojeni solarnich paneld Moznost
ovladani pres internet funkce - zobrazeni spotfeby energie, rezim dovolend, tichy
chod. Zaruka na zafizeni 24 mésicl, na kompresor 5 let (pfi pravidelném servisu)

Srovnatelny standard:
Tepelné cerpadlo Panasonic KIT — AXCO9KES5



