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.TECHNICKA ZPRAVA

1.Uvodni udaje
Identifika€ni udaje

- akce: INSTALACE NQVYCH TEPELNYCH CERPADEL
DVOUBYTOVY DUM TYP |
-investor : Domov socialnich sluzeb Slatifany, Klasterni 795, 538 21 Slatifiany
- stupen PD: DPS
- objekt :  DVOUBYTOVY DUM TYP |
-CastP'D : F.1.4.4 ELEKTROINSTALACE
- projektant :  E-dir s.r.0., Kasalice ¢p.1, 533 41 Lazné Bohdanec¢

ICO: 25995138, DIC: CZ25995138
Autorizovany technik prostfedi staveb: ing. Jaroslav Lnénicka
Specializace elektrotechnicka zafizeni
Osvédéeni o autorizaci &. 30127 v seznamu CKAIT pod &islem
0701194

- vypracoval:  Pavel Novak

2. Technické udaje

Jmenovita napéti
Jmenovité napéti  :3 NPE stf., 50Hz, 230/TN-S

- Ochrana pred zkratovymi proudy a pfed pretizenim : - jistiCi
Stanoveni vnéjsich vliva - plati pivodni protokol
Méreni elektrické energie — stavajici

Energeticka bilance — bez navyseni



3. Technické reSeni

Rozvadéce :
Uprav rozvadécl je popsana na vykrese 03

Instalace novych tepelnych ¢erpadel

Stavajici TC bude odpojeno. Nevyuzity kabel pro plvodni napdjeni venkovni
jednotky bude ukoncen v krabici. Bude provedeno nové kabelové propojeni venkovni
a vnitfni jednotky. Pospojeni zachovat. Napojeni bude provedeno dle pfipojovacich
podminek konkrétniho vyrobce.

Bezpecnost prace

Vlastni montazni prace provadét s ohledem na prostiedi a snadny vznik poZaru pfi
montaznich pracich dle pozarnich predpisu uzivatele.

Bezpecnost obsluhy elektrického zafizeni je nutné zajistit tak, aby nedo$lo k Urazim
a porucham. Osoby povérené obsluhou a praci na elektrickych zafizenich se musi
Fidit normami CSN EN 50110-1 ed.2, 50110-2 ed.2. Pfi montaznich pracich zajistit
bezpecnost prace predepsanou pro jednotlivé Ukony prace a ochranu cizich osob
pohybujicich se u otevienych vykopu a v blizkosti provadénych montaznich praci.
Veskeré prace elektromontazni musi byt provedeny podle platnych norem CSN. PFi
montazi tak i pfi provozu musi byt dodrzeny téz bezpelnostni predpisy.

P¥i stavbé je nutno dale dodrzovat vyhlasku ¢. 591/2006 Sb.

Montaz, opravy a udrzbu hromosvodu smi provadét pracovnici proskoleni ve smyslu
vyhlasky €.50/1978 Sb. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice.

Revize

Revize elektrického zafizeni musi byt provadéna ve Ihatach stanovenych CSN.
Podminkou zprovoznéni je vychozi revize.

Pardubice 04.2023 Pavel Novak



