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deaje o stavbe :

Nazev stavby : RozSifeni zpevnénych ploch — Bylany ¢.p. 152
Misto stavby : Bylany ¢.p. 152, 538 01 Bylany

Okres: Chrudim

Kraj: Pardubicky

Stavebnik /objednatel :
Domov socidlnich sluzeb Slatifiany — IC 150 53 814
Klasterni 795, 538 21 Slatiflany

1. Ukel objektu

Jednd se o rozsifeni stdvajicich zpevnénych ploch v zahrad€ kolem objektu - domova pro klienty DSS
Slatifany. Domek tvofi 2 samostatné domdcnosti, Zije zde celkem 12 osob s mentdlnim a zdravotnim
postiZzenim. V zahrad€ kolem domku budou zfizeny venkovni chodniky, aby méli hendikepovani klienti
lep$i moZnost pohybu ve venkovnim prostoru.

2. Zasady architektonického, funkéniho a dispozi¢niho ieSeni

Architektonické reSeni stavby

Jednd se pouze o rozsiteni venkovnich zpevnénych ploch kolem stdvajiciho objektu, neni nezasahovédno
do vnéjsStho vzhledu stavby. Nové chodniky budou tvofit okruZni trasu po zahradé¢ kolem objektu
s odbocenim k ohnisti v jihovychodnim rohu. Napojeni chodnikti na stavajici parkovisté si vyzada
drobnou upravu v parkovacich zvyklostech tak, aby byl zachovdn min. 1,2 m Siroky prichod mezi
obrubnikem a zaparkovanym vozem.

Barevné feSeni ploch navazuje na stavajici zdimkovou dlazbu v pfirodnim Sedém odstinu.

Vyskové osazeni: stavajici podlaha 1.NP je cca 0,15 m nad urovni navazujici zahrady a zpevnénych ploch
kolem objektu. Nové chodniky budou plynule navazovat na stdvajici zpevnéné plochy parkovisté pred
objektem a dale budou kopirovat rovinaty terén zahrady.

Dispozi¢ni feSeni
Stdvajici, neni do n¢j zasahovano.

3. Kapacity, uzitkové plochy

Zpevnéné plochy stdvajici : 206 m’

noveé : 130 m’, obvod 209 bm
V domku Zije 12 klient(i, o provoz se staraji 3 zaméstnanci, dvousmeénny provoz po 12 h.
Parkovacf stani stavajici na plose pfed objektem — 4 mista — zdmkova dlazba, nebude se ménit.
Bezbariérovy piistup stavajici.
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4. Technické a konstrukéni reSeni

Bouraci price.
Bouraci prace se tykaji pouze odstranéni nékolika silni¢nich obrubniku kolem parkovisté, a to v misté

napojeni novych chodnikil na stavajici plochy.

Zemni prace.
V misté novych chodnikii budou odstranény travni drny, které budou dle moznosti vyuZzity pro nasledné

upravy/opravy stavajicich zatravnénych ploch.

Déle budou provedeny vykopy pro skladbu chodnikt v Sitce 1,40 m, do hloubky 0,30 m v¢. odkopani
kolem revizni Sachty pro sniZenf jejtho poklopu.

Plan pod zpevnénymi plochami bude zhutnéna na hodnotu Ey, = 45 MPa.

Chodniky:
Chodniky navrZeny ve skladebné Sifce 1200 mm + obruby 2x50 mm v roviné pochozich ploch — kromé

dvou pétimetrovych Usekil ve spddu v ndvaznosti na stavajici parkoviste.

Vyskoveé budou chodniky navazovat na stavajici zpevnéné plochy parkovisté na severni strané objektu a
déle prakticky kopirovat stdvajici rovinaty terén zahrady.

Investor nepozaduje vzhledem k cilové skupin¢ klientd, aby byly venkovni plochy opatfeny vodicimi
liniemi.

Chodniky budou provedeny ze zamkové dlazby do Stérkového loZe a ohraniceny betonovym zahradnim
obrubnikem (pfevdzné v roviné chodniku), ktery bude osazen do betonového lozZe. Spaddovéani chodniku
v pticném sklonu 0,5%, destové vody budou zasakovany do okolnich zatravnénych ploch.

Podélny sklon chodniku neptesdhne 2%.

V misté, kde navazuje novy chodnik na stavajici parkovist€, bude pouZit pfechodovy obrubnik. — BEST
MONO néjezdovy rovny ptirodni (150/1000/150 mm)

Skladba chodniku — S1:

Zamkova dlazba 100/200/60 mm 60 mm
Loze z kamenné drti fr. 4/8 40 mm
Sterkodrt’ fr. 16/32 mm 200 mm
Geotextlilie 200 g/m’

Celkem 300 mm

Nutnost pouZiti geotextilie ve skladbé chodniku bude dofeSena na stavbé dle skute¢ného stavu podlozi —
doporuceno pii jilovitych padach.
Pti pokladce dlazby se fidit doporucenim vyrobce.

Pozadavky na materialy:
Zamkova dlazba betonova v Sedém piirodnim odstinu:
- skladebny rozmér 100x200x60 mm,
- navrzena venkovni dlazba BEST — KLASIKO, povrch Standard
- dlaZzba je jiz z vyroby oSetfena systémem QSAVE proti nasdkavosti a zne€i$téni. Optimdlni
pomér vrchni naSlapné a spodni jadrové vrstvy betonu zaruci, Ze dlazba je odolnd vici obrusu a
chemickym rozmrazovacim latkdm, odold vod¢ i nevlidnému pocasi. Jako ostatni dlazby BEST je
mrazuvzdornd a se zdrukou kvality 20 let.
-V nabidce povrch Standard = hladky, déle neopracovany povrch, nenasédkavy, omezuje ulpivani
povrchovych necistot a snadno jej vycistite.

Zahradni obrubnik v Sedém piirodnim odstinu:
- navrzeny betonové zahradni obrubniky BEST — LIMITA, skladebny rozmér 150x500x50 mm,
v misté najezdi vyssi zahradni obrubniky BEST — PARKAN, skladebny rozmér 200x500x50 mm
- obrubniky jsou z vibrolisovaného betonu, vyrdbéné dvouvrstvou technologii. Pravé optimdlni
pomér vrchni pohledové a spodni jadrové vrstvy betonu zarucuje mimo jiné vysokou pevnost,
mrazuvzdornost a odolnost proti ptisobeni vody i chemickych rozmrazovacich latek
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- na vyrobu zahradnich obrubnikii se navic vyuZiva systém QSAVE, diky kterému se na nich
nedrZi $pina a snadno se Cisti.

Silni¢ni obrubnik — pro pfechod z parkovaci plochy na chodniky
- skladebny rozmér 150x1000x150 mm )
- navrzen obrubnik BEST MONO NAJEZDOVY rovny pfirodni

Zahradni dpravy:

V trase chodnikil se vyskytuji mladé dfeviny (1x stromek vrba, 1x ket vajgélie ?), které budou pred
zahdjenim praci vykopény a piesazeny na jiné misto v zahradé.

Déle bude provedena vyskova tdprava stdv. revizni Sachty deStové kanalizace — zapusténi pochoziho
poklopu do tirovné chodniku.

Po dokonceni chodnikii bude okolni terén dorovnan hlinou do roviny okolnich travnatych ploch,
ohumusovan a zatravnén.

Datum: cerven 2023 Vypracovala: Ing. Jitka Kocidnova

Chodniky u objektu DSS Slatinany — stedisko Bylany, ¢.p. 152



