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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis tzemi stavby

a) Charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku

Stéavajici objekt pro klienty DSS — domek €.p. 152 se nachdzi na okraji obce Bylany a je spravovan DSS
Slatifiany.

NavrZené chodniky v zahrad¢ kolem domku budou navazovat na stivajici zpevnéné plochy pted vstupem
do objektu, které jsou uréené pro parkovéni vozidel.

Pozemek zahrady je rovinaty, zatravnény, osdzeny stromy a kefi.

Stavba nezasahuje do stdvajicich pfipojek na IS kromé drobné vySkové dpravy jedné revizni Sachty na
pripojce destové kanalizace.

Staveni$té bude ziizeno na pozemku zahrady p.¢. 377/10 a 377/11. Ptistup a piijezd z mistni komunikace
stavajici branou do dvora.

b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim
Pro stavebni zdmér nebylo feseno.

¢) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
VyuZiti stavby se neméni.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuzivani izemi
Nejsou.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu
Rozsah stavebnich dprav nevyzadoval vydani zdvaznych stanovisek dotéenych organd.

f) Vycdet a zavéry provedenych priazkumi a rozboru

V prostoru objektu byly provedeny tyto prizkumy a méfeni:

- ovéfeni prostorovych a vyskovych moZnosti pro umisténi a napojeni novych chodniki
- doméfeni skute¢ného stavu zahrady kolem objektu

g) Ochrana izemi podle jinych pravnich
Stavba se nenachdzi v Zddném ochranném ani bezpe¢nostnim pasmu.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému tzemi
Stavba se nenachdzi v zdplavovém uzemi, poddolovaném tizemi ani v oblasti se zvySenou seismicitou.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemKky, odtokové poméry v Gizemi

Nejsou.

Vliv stavby na okoli se projevi po dobu vystavby nepiiznivé ucinky hluku a pras$nosti. Rozsah praci a
Ihtta vystavby bude piedpokladat zvlaste citlivy piistup k okoli stavby, aby dochdzelo k co mozna
nejmensimu ovlivnéni a naruseni Zivotniho prostiedi v blizkém okoli stavenisté v prub&hu vystavby.
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j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Vystavba chodnikii zasdhne do zatravnénych ploch zahrady a do obruby stavajicich parkovacich ploch.
Bude tfeba presadit nékolika malych stromku a ket které se nachdzeji v trase novych chodnikd.

k) Pozadavky na zabory ZPF

Nejsou. Pozemky p.¢. 377/10 a 377/11 jsou v KN nyni vedeny jako ornd puda. Pozemky jsou podle
sou€asné¢ platného izemniho pldnu v zastavitelném uzemi obce, jsou soucésti zahrady u RD. Dle zakona
¢. 334/1992 Sb. v platném znéni se na pozemky pod chopdniky nevztahuje poZadavek na trvalé odnéti ze
ZPF.

1) Uzemné technické podminky
Stavajici.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby
Bude feseno v ramci béZného provozu DSS.

n) Seznam pozemki podle KN, na kterych se stavba provadi

p.€. 377/10: ornd puda =781 m’
p.C. 377/11: ornd puda =776 m’
Vlastnik: Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, Pardubice-Staré M¢sto, 53002 Pardubice

Pravo hospodaftit: Domov socidlnich sluZeb Slatinany, Kl4sSterni 795, 53821 Slatifiany
Pozemky leZi v k.d. Bylany, BPEJ 3.02.00, tfida ochrany I.

0) Seznam pozemkii podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Stavba nevyZaduje zfizeni ochranného nebo bezpe¢nostniho pasma.

B.2. Celkovy popis stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o venkovni Upravy stdvajici zahrady kolem domku pro klienty DSS s mentdlnim a casto i
télesnym postiZzenim.

b) Ukel uzivani stavby
Jedné se o stavbu pro socidlni sluzby.

¢) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Rozhodnuti nebyla vydana.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organu
Stanoviska dotCenych organi nebyla vyzadovéna.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisu
Neni fesena.

g) Navrhované parametry stavby
Plocha novych chodnikd : 130 m®

h) Zakladni bilance stavby
Stavajici.
PoZadavky na zvySeni kapacity piipojek na IS nejsou.



i) Zakladni predpoklady vystavby

Predpoklddané zahijeni vystavby : 09/2023
Predpokladana lhita vystavby : 3 mésice

j) Orienta¢ni naklady stavby
0,40 mil. K¢ bez DPH

B.3. Pozadavky na realizaci stavby

a) zpracovani dodavatelské dokumentace
Neni potieba.

b) zpracovani planu BOZP
Plan BOZP neni s ohledem na rozsah stavebnich dprav neni fesen.

Bezpecnost prace na stavbé se bude fidit platnymi zdkony a provddécimi pifedpisy k témto zdkontm.
Jedna se ptedevSim o zdkon €. 262/2006 Sb., zdkonik price, zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdrav{ pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici) a zdkon €. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi, vSe ve znéni pozd¢jsich predpisti a zmén.

Pred zahdjenim stavby a v jejim pribéhu musi byt vSichni pracovnici pouceni o BOZP. Soucasné se
provede pouceni a sezndmeni vSech pracovnikll s podminkami na stavenisti a upozornéni na mista, v
nichz je zapotfebi mimotfddné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veSkerd bezpec¢nostni
opatfeni.

¢) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpec¢nostnich pasmech
jinych staveb
Netyka se stavebniho zaméru.

d) Zvlastni podminky a poZadavky na organizaci staveniSté

StaveniS$té¢ bude zajiSténo doddvkou elektrické energie a vody ze stdvajicich vnitfnich/venkovnich
rozvodu. Dodavatel si smluvné zajisti pozadovany odbér energii a dohodne detailni zptisob staveniStniho
odbéru se objednatelem.

Stavba bude realizovédna s ohledem na stdvajici provoz DSS.

e) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Pti provadéni stavby bude bran ohled na Zivotni prostfedi. Je nutno dodrzovat vSechny pfedpisy a
vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostfedi a dale pfedpisy o bezpecnosti price.
V prubéhu realizace budou vznikat bézné staveniStni odpady, které budou odvédZeny na fizené skladky
k tomu urcené.

S veskerymi odpady bude nakldddno v souladu se zdkonem ¢&. 154/2010 Sb. O odpadech, a jeho
provadécimi a souvisejicimi piedpisy: Vyhldska MZP ¢&. 381/2001 Sb. A ¢ 383/2001 Sb. Stavebni sut’ a
dal$i odpady, které je mozno recyklovat, budou recyklovdny pfisluSnou odbornou firmou. Obaly
stavebnich materiali budou odvazeny na fizené skladky nebo do sbérnych surovin. Dopravni prostfedky
musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroveit budou dopravni prostiedky
pfi odjezdu na vefejnou komunikaci oCiStény. Skladovany prasny materidl bude fadné zakryt. Zvysené
prasnost na stavbé bude feSena zkrapénim.

Kriatkodobé zvySeni hluku Ize ofekdvat pii demoli¢nich pracich, Upravdch terénu a dopravé
materidlu, které bude provddéno v denni dobé a hladiny imisi a hluku nepfesdhnou 24 hodinové
koncentrace. Navic v blizkosti stavby lezi trvale obydlené objekty, které budou zitéZemi zasaZeny.
Likvidace odpadt v prub¢hu vystavby bude zajiSténa odvozem na skladku. Pfi realizaci stavby je potieba
minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku, vibraci a prasnosti.

Datum: cerven 2023 Vypracovala: Ing. Jitka Kocidnova



