f
ooy N . ] S1) CHODNIK

K treSeri
° DL=-0,13
k 7 L zamkova dlazba 100/200/60 mm 60 mm
v 10500 N - loze z kamenné drti fr. 4/8 40 mm
K 1 : L sta )
5 50 , 3720 L 1280 T 10000 ,||, ] sterl:ocilr.tl.fr.zz)%mf r'rz1m 200 mm
7 7 4l . I geotextlilie g/m
3 50 5000 J50, 4250 3 g
R stév. poklop = 0,00 ik T celkem 300 mm
\ : Sk ) ) |:|s trvalkami
s RS2 RS1O
------- <---B¢-------- I : ' . =3 <. o,
: 1% 62\, : R$3 % § :4},046} § 1% ‘-”g 0,5%
3 . . T B =50 DL=-0,05 DL=-0,05 Di= -0:05 7 = B 1 1 T s
soo0 T L OBR=+0,05 OBR= +0,05 R N INAVANRNANANAVAVARANANAN] =2 -
K A 2| wrba 2 i e A N e o K
- = - e 1 °2 5,°292 5,°22 %,°292 14
k vrba-presadit o~ : R N R S o~
s = oo p=+0.16. DL=-0p1. : © g
L : UT= 0,00) fé 14(}(}/
7 - 1100&0'- TV
K = | obrubniky (2) pouzit v délce 5,0 m
2 % £ v misté vySkového napojeni parkovisté na chodnik
9
g 1200 |, 2000
3 20 120030
K N
=4
[ 1300 |, 1200 j, 1500 | 32900 | =¥
) ‘ V | 2
=g (2]
=
o~
K ® S ‘ ©) 3
= - P4 L= +0,01
R 0,5% DL=0,00 N
k gl < 0,5% 2
,97 8
= 3 - s - N
% ‘ s obrubnlky@ve stejné vySce pouzit na zahradé,
< o S o § N chodniky v roviné stavajicich travnatych ploch
< D5 2 D2 =
L Kef-presadit b Materialové FeSeni - vSe v Sedém pfirodnim odstinu
o Dlazba:
S 3 b
K S - BEST KLASIKO 130 m2
<:§ N . ﬁ X L L LA L LS T 3 Obrubniky:
% 1-BEST MONO najezdovy 3,2 bm
L S = v 2 - BEST PARKAN 20,4 bm
. O
} DL=+001 [DL=+0,14 "ps O DL=+0,15 DL=+0,16 30 = DL=+0,16] |DL=0,00 p J 3-BESTLIMITA 188,7 bm
e 7 T e I R b vrpa
: 3 .
5 : POZNAMKA :
b +0,000 = PODLAHA 1.NP = 262,00 m n.m.
N su$éak na pradlo - su$ak na pradlo -
. . S 3
TER =+0,0 TER =+0 TEREN =+0,12 * - TER=+0,13 % TER =+0)1d 50 TER E+0,10 - pfi vy8kovém a polohovém vytyEeni novych chodnikl vychézet z vysky stavajiciho parkovisté
’ : : ¥ 1430 ), 1200 S a zatravnénych ploch zahrady, stromy vyznaceny orientatné
N - v trase chodnikd se vyskytuji pfipojky eletro, vody a venkovni rozvody deStové a splaskové kanalizace
L - T 7 nutno vytycit pfed zahajenim vykopovych praci
4 ;
PLOCHA CHODNIKU CELKEM 130 m2 jas (&@ TERE+0,10 N - nové chodniky budou plynule navazovat na stavajici zpevnéné plochy parkoviété pred objektem
K = < = S:F:-V a dale budou kopirovat rovinaty terén zahrady
A & CHODNIK @ (Z%) %l & S )8 3 - mezi parkovistém a chodnikem osadit pfechodovy obrubnik BEST MONO NAJEZDOVY
B EEERE e - TN e e = S%\)ﬂ - v misté stavajici RS3 splaskové kan., zasahujici do chodniku, provést vy$kovou tpravu poklopu RS3
4 .
K 25970 - 0 q\ g - vySkovy rozdil mezi chodnikem a terénem vedle parkovisté fesSit vy$Sim obrubnikem BEST PARKAN,
4|’ ¥ %) N ostatni obrubniky BEST LIMITA v roviné navazujiciho terénu
K 5,3 : 35800 2000 - v misté napojeni stavajici parkovaci plochy na chodnik - vyména silni¢niho obrubniku za najezdovy
’ 7 ' S - 3 BEST MONO
- = - chodnik s jednostrannym pfi¢nym sklonem 0,5 %, odvodnéni do navazujicich zatravnénych ploch,
- b
K _@_ vody stékajici do parkovisté budou vody svedeny do stav. Zlabu
A CHODNIK N - finalni umisténi chodnikd bude dofeseno dle skute¢nosti na misté stavby
«ﬂﬂ zodp. projektant: Ing. Jitka Kocianova / = PROJEKTY
. . S S N B S T EEEr e . anova LTl 4 INZENYRSKA CINNOST
K p 2100\ 2860 vypracoval: Ing. Jitka Kocianova YA / Ing. Jitka Kocianova, IC 85703 880
feseri A 7 Palackého 451, 538 21 Slatirian
) treseri o et JéRiﬂm 3 investor:  DOMOV SOCIALNICH SLUZEB SLATINANY, I€ 150 53 814 | tel. 776 670 667 ’
- y e N Klagtémi 795, 538 21 Slatifiany &.zakazky: 03/2023
zahradn, >
< 7 </ : \\ ROZSIRENI ZPEVNENYCH PLOCH [
2 = [ Q onniste E akee: ) datum: 06/2023
NS i /s Bylany €.p. 152 format. > Ad
K \\ / misto stavby: p.¢. 377/10, 377/11 a stp.€. 237 v k.u. Bylany méfitko: 1:150
| AN _ S | Cast: Architektonicko stavebni feSeni &.vykresu: paré:
N ~ —_— o R -




