@ Oprava chodniku pred vstupem

plocha - 3,96m2 plocha - 11,8m2

OPRAVY ZPEVNENYCH PLOCH

— vstupni rohoz (pGvodni) 45 mm — bet. dlazba + lepidlo (plvodni) 45 mm
— betonova mazanina vyztuzena 120 mm — betonova mazanina vyztuzena 120 mm
KARI siti @6 oka 100/100 mm KARI siti @6 oka 100/100 mm
— hutnény nasyp frakce 0-4mm 50 mm — hutnény nasyp frakce 0-4mm 50 mm
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bet. obrubnik (2,8*2m) /T
nove osazeny do bet. loze

Poznamka:

Soucasti opravy chodniku pred hlavnim vstupem je Setrné rozebrani stavajici dlazby a vstupni rohoze a jejich
uskladnéni pro opétovné pouziti. Betonovy obrubnik (50x20x5 - €erveny) zajistujici vstupni rohoz bude vybouran

a nahrazen novym. Stavajici betonova deska s KARI siti @6 oka 100/100 mm bude vybourana.

@ Oprava okapového chodniku

plocha - 15,6m2

— zamkova dlazba (plvodni) 60 mm
— lomova drt frakce 0-4 40 mm
— plvodni hutnény nasyp
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Poznamka:

Soucasti opravy chodniku je Setrné rozebrani stavajici dlazby a jeji uskladnéni pro opétovné
pouziti. Betonovy obrubnik 50x20x5 oddélujici chodnik od terénu bude ponechan.

Pouze lokalné v mistech, kde je jeho ulozeni naruseno bude obruba rozebrana a opét ulozen
do betonového loze. Pfedpokladany rozsah opravy obrubniku je 3,0m

Vypracoval: Zodpovédny projektant: Hlavni inzenyr projektu: >
—— _ — ik ‘II_ =
ING. Antonin NADVO/I’?NIK ING. Jaroslav DVORAK/ / ING. Jaroslav DVORAK, / u-la' W
4 7 3 = =
< 4 PROJEKGNI A INZENYRSKA SPOLEGNOST
Misto stavby: Soubézna 179, Slatifiany 538 21 Sinc s.r.o. IC: 288 14 878
Investor: Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice +420 775 124 685 www.sine.cz
Akce:  DSS Slatifiany Format: 2 A4 Pare:
Datum: 02/2023
Stupen: DSP
Zak. ¢.: 230202
Objekt: Méritko: 1:100
Vykres: Cu.

OPRAVY ZPEVNENYCH PLOCH

V.5




