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DSS Slatifiany

Popis stavebnich uprav

1 Vymalba

V objektu bylo provedeno méfeni vihkosti. Dle zpracovatele neni nutné provadét vysouSeni objektu.
Protokol o méfeni je soucasti této projektové dokumentace pod &islem V.6

Veskeré vnitfni prostory objektu budou nové vymalovany v plvodnich barevnych odstinech. Rozsah
vymalby je vykazan na vykrese €. V.3.

Pfed realizaci maleb bude provedeno zakryti podlaha, zakryti vypini (okna, dvefe) a dale bude provedeno
nezbytné pfesunuti vnitiniho vybaveni a jeho zakryti. Stény a stropy budou nejprve oSkrabany a nasledné
bude provedena penetrace podkladu. Po vyschnuti bude nanesena malba ve dvou vrstvach. Stropy bila
barva, stény barevna otéruvzdorna barva (kazdy pokoj jina barva). Pfed realizaci probéhne vzorkovani
barev.

2 Ulozeni kanalizaéniho potrubi KG DN 110 do komunikace

Bude provedeno 3etrné rozebrani stavajici dlazby a jeji ulozeni pro opétovné pouziti. Nasledné bude
proveden vykop Siftky 300mm v rozsahu dle vykresu V.4. Potrubi KG DN 110 bude ulozeno do piskového
loze ve spadu min. 1%.

3 Ulozeni kanaliza€niho potrubi KG DN 110 (160) ve volném terénu

Bude provedeno sejmuti ornice v tl. 150 mm na Sitku 500m a jeji uloZeni pro opétovné pouziti. Nasledné
bude proveden vykop v rozsahu dle vykresu V.4. V trase budou pouzita potrubi KG DN 110 po revizni
Sachtu, od revizni Sachty pak KG DN 160, potrubi bude uloZzeno do piskového loZze ve spadu min. 1%.
Pfed revizni Sachtu bude osazena nesouosa redukce 160/110.

Revizni Sachta bude vybavena zpétnou klapkou. Soucasti dodavky bude dno se zpétnou klapkou a
ovladacim tahlem, Sachtova trubka bude RVT bez hrdla DN 400 délky 1500 mm a zakryti Sachty bude
tvofeno RVPP poklopem 400/1,5 t.

4 Ulozeni drenazniho potrubi DN 100 ve volném terénu

Bude provedeno sejmuti ornice v tl. 150 mm v celé plose terénnich uprav dle vykresu V.2 a jeji ulozeni pro
opétovné pouziti. Plocha sejmuti ornice je 160,4m2. Nasledné se provede uprava terénu a jeho
prespadovani. Pfedpokladané mnozstvi odebrané zeminy je cca 20 m3. Perforované drenazni potrubi DN
100 bude ulozeno do Stérku frakce 32/63 ve spadu min. 1%. Vykop i samotné potrubi budou obaleny
geotextilii o ploSné hmotnosti 300g/m2.

5 Oprava okapového chodniku

Bude provedeno Setrné rozebrani stavajici dlazby a jeji uloZzeni pro opétovné pouziti. Betonovy obrubnik
50x20x5 oddélujici chodnik od terénu bude ponechan. Pouze lokalné v mistech, kde je jeho ulozZeni
naruSseno bude obruba rozebréana a opét uloZzen do betonového loZe. Pfedpoklddany rozsah opravy
obrubnikd je 3,0m.
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6 Oprava okapového chodniku

Bude provedeno Setrné rozebrani stavajici dlazby a vstupni rohoze a jejich uskladnéni pro opétovné
pouziti. Betonovy obrubnik (50x20x5 - Cerveny) zajiStujici vstupni rohoZz bude vybouran a nahrazen
novym. Stavajici betonova deska s KARI siti primér 6 mm, oka 100/100 mm bude vybourana.

7 Vysev travniku nad ramec vyse popsanych stavebnich uprav

Bude proveden vysev nového travniku na plochach dotéenych stavbou. Pfedpokladana plocha je 100 m2.

8 Etapizace

PFi provadéni stavebnich praci bude postupovano s ohledem na provoz objektu. Provadéni oprav chodnik(
bude umoziovat vstup do objektu, alespon jednim bezbariérovym vstupem po celou dobu stavebnich
Uprav.

Vymalba objektu bude provedena ve dvou etapach po jednotlivych bytech (druhy byt bude vyuzivan).
Doba vymalby jednoho budu bude provedena béhem jednoho tydne.

Veskeré prace budou probihat za provozu. Terminy realizace jednotlivych praci budou predem
odsouhlaseny uZivatelem objektu.

Ve Svitavach
Ing. Antonin Nadvornik
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