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Rozsteni zpevanych ploch Lany u Bylan
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PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

Rozsteni zpevanych ploch Lany u Bylan

1  Ugel stavby

Na pozemku stavajiciho domu dojde k rozSifeni zpevnénych ploch. Na SV a JZ strané bude
rozSifena stavajici zpevnéna plocha o rozmérech 9,3 x 8,0 m. Obé zpevnéné plochy budou
propojeny novych chodnikem Sirky 1,8 m.

2 Technickéreseni

Zpevnénd plocha bude vydldzdéna ze zdmkové dlazby osazené do Stérkopiskového loze na
Stérkové konstrukci a bude ohrani¢ena betonovym obrubnikem. Odvodnéni zpevnénych ploch
je feSeno odtokem do pfilehlého terénu na vlastnim pozemku. Smérem do zahrady bude
provedena dldZzdéné terasa rovnéz ze zamkové dlazby uloZzené do Stérkopiskového loze.

Konstrukce chodniku:

DLAZBA SKLADANA 20/10/8 ZD 60mm
LOZE Z KAM. DRTI 4/8mm KD  40mm
STERKOPISEK SD 200mm
GEOTEXTILIE 200 g/m2

CELKEM 300mm

Plai pod pojizdnymi zpevrnymi plochami bude zhuéna na hodnotu Edef2=45MPa. Ve
spolupraci s geologem bude po ztatnplaré stanovena nutnost pouziti podkladni geotetilie.

Zpevnéné plochy budou lemovany betonovymi obrubniky v betonovém lozi. DeStové vody
budou svedeny do okolniho terénu.

Uzivatel nepozaduje vzhledem kcilové skupin €& klient &, aby byly venkovni plochy

opat feny vodicimi liniemi

3 Technické standardy

3.1 Silniéni obrubnik

- Betonovy obrubnik rozem 100/250/1000 mm
- Hmotnost 56,0 kg
- BarvaSeda

3.2 Dlazba skladana ,chodniky*
- Dlazba skladana, jedna velikost kamene, PARKETA, barva Seda

- Impregnace povrchu proti znecisténi
- Pfi pokladce dlazby se fidit doporuc¢enim vyrobce
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3.3 Dlazba skladana ,terasa“

- Dlazba skladana, jedna velikost kamene,

- Impregnace povrchu proti znecisténi

- Barevné a tvarové provedeni dle stavajici dlazby
- Pfi pokladce dlazby se fidit doporu¢enim vyrobce
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